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Einleitung

1 Einleitung

Das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt mit der
im IT-Grundschutzhandbuch [GSHB] beschriecbenen Methode eine wir-
kungsvolle Moglichkeit zur Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Ver-
fligung. Das GSHB hat sich in den letzten Jahren als ein Standardwerk etab-
liet und kann von den Internetseiten des BSI kostenlos unter
http://www.bsi.de/gshb/downloads/ heruntergeladen werden. Durch die
softwaretechnische Unterstiitzung mittels verschiedener am Markt erhéltli-
cher Grundschutz-TOOLSs (vgl. auch [GSTOOL]) kann die Erstellung eines
IT-Sicherheitskonzepts nach der Methodik des GSHB sehr effizient durchge-
fiihrt werden.

Die Umsetzung des GSHB in einer groflen Institution ist mit verschiedenen
Problemen in allen Phasen der Umsetzung verbunden. Insbesondere die
meistens grofle Anzahl von zu betrachtenden Komponenten erschwert die
Umsetzung und erfordert einen hohen zeitlichen und personellen Aufwand.
Aufgrund knapper Budgets muss sowohl bei der Erstellung des Sicherheits-
konzepts als auch bei der Umsetzung der resultierenden einzelnen IT-
Sicherheitsmafinahmen die wirtschaftliche Angemessenheit beriicksichtigt
werden. Dies erfordert vorab eine genaue Planung und ein striktes Projekt-
management bei der Durchfiihrung.

Das vorliegende Dokument behandelt Probleme, die bei der Umsetzung des
GSHB in einer groflen Institution auftreten kdnnen und zeigt Losungsansét-
ze, wie diese Probleme gelost werden konnen. Zuséitzlich wird an einem bei-
spielhaft dargestellten IT-Verbund eines Rechenzentrums (vgl. Kapitel 3)
gezeigt, wie diese Probleme konkret gelost wurden. Vielfach wird daher auf
die Situation innerhalb eines Rechenzentrums verwiesen.

Gerichtet ist dieses Dokument an IT-Sicherheitsverantwortliche, die bereits
mit dem Umgang des GSHB vertraut sind, dessen Vorgehensweise kennen
und gegebenenfalls aktuell das GSHB in ihrer Institution anwenden.
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@ Beispiele innerhalb des Dokuments sind durch einen doppelten Rahmen und
das links dargestellte Symbol im Text hervorgehoben.

@ Tipps sind durch einen einfachen Rahmen, kursive Schrift und dem links
= | dargestellten Symbol hervorgehoben.
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Rahmenbedingung des Profils

2 Rahmenbedingung des Profils

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Rahmenbedingungen beschrie-
ben, unter denen das in diesem Dokument verwendete Profil des IT-
Verbundes einer groflen Institution anwendbar ist. Da durch den Einsatz des
GSTOOL die Umsetzung des GSHB erheblich vereinfacht und unterstiitzt
wird, ist die Nutzung empfehlenswert aber nicht verpflichtend. Es kdnnen
vorhandene Tools wie z. B. Systems-Management Systeme, PC-gestiitzte
Tabellen oder Formulare genutzt werden, auch andere Hersteller bieten
Tools die dhnliche Funktionalitit wie das GSTOOL bieten an.

2.1 Erlduterung zum Schutzbedarf

»Sicherheit” ist eine Eigenschaft, die einem Rechenzentrum per se zuge-
schrieben wird. Insbesondere die Kunden gehen von ,,100%iger Sicherheit™
aus, wenn Sie die Dienstleistungen eines Rechenzentrums in Anspruch neh-
men. Daher miissen fiir ein Rechenzentrum Sicherheit und die Gewahrleis-
tung von Sicherheit eine Selbstverstdndlichkeit sein und grofle Anstrengun-
gen unternommen werden, diese dauerhaft zu gewahrleisten.

Neben seinen eigenen Daten und Systemen ist der Betreiber eines Rechen-
zentrums (kurz: RZ) insbesondere fiir die Daten und Systeme verantwortlich,
die er fiir seine Kunden verwaltet und betreibt. Durch vertragliche Zusiche-
rungen — z. B. Zusicherungen zur Verfiligbarkeit der Systeme — ist er an-
gehalten, die fiir die Kunden betriebenen Systeme vor der Bedrohung der
drei Grundwerte Vertraulichkeit, Integritdt und Verfligbarkeit zu schiitzen.
Konnen vertraglich zugesicherte Eigenschaften nicht eingehalten werden,
drohen dem RZ-Betreiber Regressforderungen, die sich direkt finanziell
auswirken.

Neben diesen direkten wirtschaftlichen Konsequenzen, welche im Allgemei-
nen durch Haftungsausschliisse beschrankt werden kénnen, sind insbesonde-
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Rahmenbedingung des Profils

re die indirekten Schéden durch z. B. Imageverlust fiir ein Rechenzentrum
relevant.

Fiir einen RZ-Betreiber steht somit insbesondere die Bewertung des Schutz-
bedarfs der Daten und Systeme seiner Kunden im Mittelpunkt, bzw. muss
das vertraglich zugesicherte ,,Sicherheitsniveau” als Grundlage fiir die um-
zusetzenden Sicherheitsmafinahmen dienen.

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Informationssicherheit
in einer groflen Institution sind sehr kompliziert. In einem RZ miissen bei-
spielsweise auch die Anforderungen der Kunden mit beriicksichtigt und ver-
traglich vereinbart werden.

Ein Kreditinstitut unterliegt verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen und
Richtlinien. Sind an ein RZ Bereiche ausgelagert, die fiir das Kreditinstitut
von wesentlicher Bedeutung fiir die Durchfiihrung der Bankgeschéfte sind,
ist das Kreditinstitut verpflichtet, den §25a des KWG (Kreditwesengesetz)
zu beachten. Hierin wird zusammenfassend gefordert, dass das Kreditinstitut
auch bei den durch sie beauftragten Unterauftragnehmen dafiir Sorge tragen
muss, dass gesetzliche Bestimmungen, denen die Bank unterliegt, eingehal-
ten werden. In dessen Konsequenz muss das Kreditinstitut dafiir sorgen, dass
das beauftragte RZ letztendlich alle rechtlichen Anforderungen erfiillt.

Fiir ein RZ sind daher insbesondere die Anforderungen der Kunden hinsicht-
lich der Sicherheit relevant und miissen vertraglich fixiert werden.

Der Verlust der Vertraulichkeit, aber auch eine Verletzung der Integritét o-
der der Verfiigbarkeit konnen daher fiir ein RZ sowohl VerstoBe gegen Ge-
setze, Vorschriften oder Vertrige zur Folge haben. Insbesondere das
Nichteinhalten bestehender Vertrdge (z.B. aufgrund nicht erreichter, aber
vertraglich zugesicherter Verfiigbarkeit von Daten und Systemen) und dar-
aus resultierender Konventionalstrafen sind flir ein RZ zu berlicksichtigen.
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Die Bewertung eines Schadens ist demnach abhingig von den rechtlichen
und den direkten finanziellen Konsequenzen (z.B. Regressforderungen der
Kunden) fiir das RZ. Neben diesen Schiaden kénnen ferner solche Schéden,
die zwar beim Kunden entstehen, ihre Ursache jedoch in Defiziten innerhalb
des RZ-Betriebs haben, negative Auswirkungen auf das Rechenzentrum
selbst haben.

In einem RZ gibt es somit genug Griinde, sich dem Thema ,,Sicherheit™ zu
stellen und nach auflen hin die Bedeutung der Sicherheit transparent zu ma-
chen. Sicherheit ist als ein integraler Bestandteil der Dienstleistungen zu be-
trachten, die ein RZ seinen Kunden erbringt. Sicherheit wird vom Rechen-
zentrum erwartet und der Verlust von Sicherheit kann gravierende Image-
schiaden zur Folge haben oder sich finanziell auswirken.

Das IT-Grundschutzhandbuch bietet einem Rechenzentrum eine Moglich-
keit, Sicherheit zu gewaihrleisten und dies durch ein IT-Grundschutz-
Zertifikat nach aulen zu dokumentieren.

2.3 Verantwortlichkeiten und Vorgehensweise

Gemil der Methodik des GSHB ist der IT-Sicherheitsbeauftragte fiir die
Umsetzung der Methodik und in dieser Eigenschaft fiir die Abstimmung der
Sicherheits-Leitlinie mit dem Leitung und der Erstellung des IT-
Sicherheitskonzepts verantwortlich. D.h. er koordiniert die Erstellung eines
IT-Sicherheitskonzepts fiir die Institution. Gleichzeitig ist er Haupt-
Ansprechpartner in Fragen der IT-Sicherheit und Leiter des IT-
Sicherheitsmanagement-Teams.

Innerhalb eines Rechenzentrums treten die Mitarbeiter grundsétzlich als IT-
Verantwortliche in Erscheinung, da die IT-Systeme fiir den Kunden des RZ
betrieben werden. Die RZ-Mitarbeiter iibernehmen die Pflege und Wartung
der IT-Systeme und IT-Anwendungen und sorgen fiir die Umsetzung der
festzulegenden technischen SicherheitsmaBinahmen.
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Die IT-Benutzer sind die Anwender beim Kunden, welche die vom RZ be-
triebenen IT-Systeme und IT-Anwendungen fiir die Ausiibung Ihrer Tétig-
keiten nutzen.

Die bei der Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts nach GSHB durchzufiih-
renden Tétigkeiten sind in Kapitel 2 [GSHB] definiert und umfassen die
Phasen:

1. Initiierung des IT-Sicherheitsprozesses (vgl. Kapitel 2.0 [GSHB])
Durchfiihrung einer Strukturanalyse (vgl. Kapitel 2.1 [GSHB])
Durchfiihrung einer Schutzbedarfsfeststellung (vgl. Kapitel 2.2 [GSHB])
Modellierung nach IT-Grundschutz (vgl. Kapitel 2.3 [GSHB])

Durchfiihrung des Basis-Sicherheitsscheck (vgl. Kapitel 2.4 [GSHB])
und der ergéinzenden Sicherheitsanalyse (vgl. Kapitel 2.5 [GSHB])

6. Realisierung von IT-SicherheitsmaBnahmen (vgl. Kapitel 2.6 [GSHB])

A

Die Durchfiihrung aller Phasen sowie deren zeitlicher Aufwand ist stark von
der Komplexitét des individuellen IT-Verbundes abhéngig. Phase 6 nimmt
hierbei den iiberwiegenden Teil der Zeit in Anspruch, da gegebenenfalls so-
wohl technische, als auch organisatorische und bauliche Maflnahmen umzu-
setzen sind. Fiir diese Phase bietet sich daher die Erstellung eines separaten
Projektplans an, der die Basis fiir die Umsetzung der MaBBnahmen darstellt.

Gerade bei der Anwendung des GSHB innerhalb einer groflen Institution tre-
ten verschiedene Probleme auf, die es bei der Umsetzung zu 16sen gilt. So ist
die IT-Infrastruktur iiblicherweise sehr komplex und die Strukturanalyse
damit sehr aufwindig. Innerhalb eines Rechenzentrums — als Beispiel einer
groflen Institution — wird bei der Schutzbedarfsfeststellung oft ausschlieBlich
ein hoher Schutzbedarf zugrunde gelegt, um den Anforderungen der Kunden
gerecht zu werden. Dies macht in vielen Féllen eine ergénzende Sicherheits-
analyse erforderlich und dadurch die Durchfiihrung der Phase 5 aufwéndig.
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Im folgenden Kapitel 3 wird ein exemplarischer IT-Verbund eines Rechen-
zentrums beschrieben. Dieses Beispiel wird in den darauf folgenden Kapi-
teln verwendet, um die in den einzelnen Phasen auftretenden Probleme dar-
zustellen und Losungsansitze aufzuzeigen.
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3 Definition und Abgrenzung des IT-Verbundes

In diesem Abschnitt wird der IT-Verbund des Rechenzentrums beschrieben.
Die Beschreibung des IT-Verbundes aus der Sicht des GSHB wird in Kapi-
tel 5 (Strukturanalyse) vorgenommen.

Netzplan

In Abbildung 1 ist der durch Gruppenbildung bereits stark bereinigte Netz-
plan des Rechenzentrums dargestellt. Hinter den gruppierten Windows und
Unix Servern verbergen sich iiblicherweise komplette Server-Farmen aus i-
dentischen oder dhnlichen Systemen. Die einzelnen Server dieser Server-
Farmen konnen in der Regel aufgrund der Einstufung in gleiche Schutzbe-
darfskategorien — wie dargestellt — sehr gut zu Gruppen zusammengefasst
werden. Der IT-Verbund soll im Beispiel lediglich die grau hinterlegten Be-
reiche umfassen, also die Biiroumgebung des RZ-Personals und die des Ope-
rating nicht mit einschlief3en.

Das dargestellte Rechenzentrum betreibt neben Windows und UNIX Servern
auch einen Mainframe.

Das Operating wird von einer zentralen Stelle aus tibernommen, von der aus
eine 24/7 Uberwachung gewéhrleistet wird.

Zur Datensicherung ist eine zentrale Backup-L&sung vorhanden.

Die Notstromversorgung wird durch unterbrechungsfreie Stromversor-
gungen (USV) fiir kurzzeitige Stromausfille und einem zentralen Notstrom-
aggregat fiir mittelfristige Stromausfalle sichergestellt.

Aus dem Internet sind Dienste des WWW- und Mail-Servers erreichbar. Die
Anbindung an das Internet ist {iber ein 3-stufiges Firewallsystem abgesichert
(externer und interner Paketfilter sowie Internet Firewall). Zusétzlich ist das
Rechenzentrum iiber eine RZ-Firewall von den Biiro- und Operating-Netzen
logisch getrennt.
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Abbildung 1: Bereinigter Netzplan

November 2004 Seite 9



Definition und Abgrenzung des IT-Verbundes

Ein gesicherter externer Zugang zum Rechenzentrum erfolgt iiber ein per In-
ternet und Dial-In erreichbares VPN-Gateway. Ein Zugang von Kunden zu
deren im RZ aufgestellten Systemen ist hierliber ebenfalls realisiert und er-
folgt iiber eine DDV oder per ISDN als Backup.

Uber einen Terminalserver ist ein Konsolenzugang zu allen Serversystemen
moglich.

Das RZ-Personal hat eigene Arbeitsplatz-PCs, von denen aus zu Wartungs-
und Administrationszwecken auf die Server zugegriffen werden kann. Fiir
den Remote-Access stehen den Bereitschaften der einzelnen Teams identisch
konfigurierte Remote-Access Notebooks zur Verfiigung.

Organigramm / Personal

Abbildung 2 stellt das Organigramm des Rechenzentrums dar. Einzelne
Teams sind fiir die Wartung und Pflege der unterschiedlichen Serverplatt-
formen verantwortlich. Zusétzlich existieren Teams fiir das Operating und
die Technik (Telekommunikation, Netzwerktechnik, Klima, Stromversor-
gung und USV, etc.). Sicherheit und Datenschutz sind als Stabsstelle defi-
niert. Ubergeordnet zeichnet der RZ-Leiter fiir das Rechenzentrum verant-
wortlich. Die Stelle der Verwaltung ist u.a. fiir die Beschaffung und Organi-
sation der Mitarbeiter zustdndig. Auch das Gebdudemanagement ist hier an-
gesiedelt.
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Abbildung 2: Organigramm der exemplarischen groflen Institution
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Sicherheits-Leitlinie und Sicherheitskonzept

4  Sicherheits-Leitlinie und Sicherheitskonzept

Die erste Aufgabe bei der Initiierung des
Sicherheitsprozesses besteht in der Ernen-
nung eines IT-Sicherheitsbeauftragten, der
Definition des IT-Verbundes (also der
Festlegung des Geltungsbereiches) und der
Erstellung einer Sicherheits-Leitlinie. Der
IT-Sicherheitsbeaufiragte hat die Aufgabe,
die Erstellung eines IT-
Sicherheitskonzepts zu koordinieren und 1.

im Anschluss daran fiir die dauerhafte Bild 1: Kompass
Einhaltung des erreichten Sicherheitsniveaus in der Institution Sorge zu tra-
gen. Er ist in diesem Sinne der Projektleiter fiir die Umsetzung des GSHB.

Innerhalb groBer Institutionen existieren iiblicherweise bereits Grundlagen
eines Sicherheitsmanagements. Dies konnen Dokumente, Prozesse und auch
Verantwortlichkeiten mit Sicherheitsbezug sein. Eine Anderung vorhandener
Prozesse und Verantwortlichkeiten fiihrt in der Regel zu einem erh6hten
Aufwand. Aus diesem Grund ist es fiir den zustindigen IT-
Sicherheitsbeauftragten vorteilhaft, die vorhandenen Teile eines Sicher-
heitsmanagements aufzunehmen und bei der weiteren Vorgehensweise zu
berticksichtigen.

4.1 Generelle Vorgehensweise bei der Erstellung der Si-
cherheits-Leitlinie

Die Sicherheits-Leitlinie definiert das innerhalb des Geltungsbereiches (IT-
Verbundes) angestrebte Sicherheitsniveau. In ihr werden daher der Gel-
tungsbereich, in dem die Sicherheits-Leitlinie giiltig ist und die von der Insti-
tution angestrebten Sicherheitsziele sowie die verfolgte Sicherheitsstrategie
festgehalten. Die Sicherheits-Leitlinie ist somit Anspruch und Aussage
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zugleich. Uber die Sicherheits-Leitlinie wird das zu erreichende ,,Ziel“ (Si-
cherheitsniveau) der Institution festgelegt. Die Leitung der Institution unter-
richtet alle Mitarbeiter iiber diese Sicherheits-Leitlinie und weist auf die ver-
pflichtende Einhaltung und Verbindlichkeit innerhalb der Institution hin.

Die Sicherheits-Leitlinie kann auf unterschiedliche Arten erstellt werden.
Ausgehend von den oben genannten Aspekten bietet es sich an, einen Work-
shop zu den einzelnen Themen zu veranstalten und mit den Verantwortli-
chen die Formulierung eines Entwurfs der Sicherheits-Leitlinie zu erarbei-
ten. Als Grundlage fiir die Sicherheits-Leitlinie bietet es sich an, die durch
das BSI verdffentlichte Dokumente [MURI] zu nutzen.

4.2 Hiufige Probleme bei der Erstellung der Sicherheits-
Leitlinie

Insbesondere mangelnde Ressourcen, die Nutzung bereits vorhandener An-

sdtze einer Sicherheits-Leitlinie und die Beriicksichtigung von Kundenan-

forderungen sind haufige Probleme bei der Erstellung einer Sicherheitspoli-
tik.

4.2.1 Personelle Probleme

Die Erstellung einer Sicherheits-Leitlinie ist ein aufwéndiger Prozess, der
personelle Ressourcen bindet. Insbesondere stellt sich daher als Problem her-
aus, dass die fiir die Erstellung der Sicherheits-Leitlinie bendtigten Ressour-
cen nicht zur Verfligung stehen.

4.2.1.1 Benennung des IT-Sicherheitsbeauftragten

Aufgrund der Anforderungen des GSHB muss ein IT-Sicherheitsbeaufiragter
benannt werden. Kann hierbei auf vorhandenes Personal zuriickgegriffen
werden?
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Aufgrund eines hiufig herrschenden Personalmangels wird das Thema IT-
Sicherheit oft vernachldssigt. Insbesondere bei der Benennung eines IT-
Sicherheitsbeauftragten wird auf bereits vorhandenes Personal zuriickgegrif-
fen, ohne diesem zusitzliche Ressourcen zur Verfiligung zu stellen. Hier-
durch konnen Interessenkonflikte entstehen, wenn z.B. der fiir die IT-
Sicherheit zustdndige Mitarbeiter gleichzeitig Aufgaben innerhalb des IT-
Betriebs wahrnimmt. Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat innerhalb der Orga-
nisation die Aufgabe

- im gesamten IT-Sicherheitsprozess mitzuwirken,
- die Erstellung der IT-System-Sicherheitleitlinie(n) zu koordinieren,
- die Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts zu koordinieren,

- die Erstellung des Notfallvorsorgekonzepts und anderer Teil-Konzepte
zu koordinieren,

- die Erstellung des Realisierungsplanes fiir IT-Sicherheitsmafnahmen
und die Initiierung und Uberpriifung der Realisierung,

- dem IT-Sicherheitsmanagement-Team und der Leitungsebene zu berich-
ten,

- den Informationsfluss innerhalb des Sicherheitsmanagement-Teams si-
cherzustellen sowie

- evtl. auftretende sicherheitsrelevante Zwischenfille festzustellen und zu
untersuchen.

Bei der Benennung eines Mitarbeiters zum IT-Sicherheitsbeauftragten ist
darauf zu achten, dass diesem auf der einen Seite ausreichend Ressourcen
zur Verfiigung gestellt werden, um seinen Tatigkeiten nachzukommen, und
auf der anderen Seite die Unabhédngigkeit vom IT-Betrieb sichergestellt ist.

In gréferen Institutionen hat der IT-Sicherheitsbeaufiragte hauptsdchlich
koordinierende Funktionen und ist nicht zwangsldufig fiir die Formulierung
technischer Sicherheitsmafinahmen verantwortlich. Es bietet sich daher an,
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einem bereits vorhandenen QM- oder Datenschutzbeaufiragten zusdtzlich
die Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten zuzuweisen. Hierfiir miissen ihm
jedoch zusdtzliche Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden. Weiterhin ist
auf ausreichende Qualifikation zu achten und falls erforderlich, sind ent-
sprechende Schulungsmafinahmen durchzufiihren.

4.2.1.2 Fehlende personelle Ressourcen

In der Institution soll eine Sicherheits-Leitlinie erstellt werden. Wie kann am
effizientesten vorgegangen werden?

Die Festlegung der Eckpunkte einer Sicherheits-Leitlinie erfolgt sehr effi-
zient im Rahmen von Workshops mit Vertretern der Institutsleitung und der
Teamleiter. Hierbei ist es die Aufgabe des IT-Sicherheitsbeauftragten die
Workshops zu moderieren, um die relevanten Aspekte (Geltungsbereich/IT-
Verbund, Sicherheitsziele, Sicherheitsstrategie) zu erarbeiten, diese an-
schlieffend schriftlich niederzulegen und mit der Institutsleitung abzustim-
men. Die abschliefsende Verabschiedung der Sicherheits-Leitlinie obliegt der
Institutsleitung.

Das Rechenzentrum hat eigene Verantwortliche fiir das Gebdudemanage-
ment, denen auch der Betrieb der Zutrittskontrollsysteme, des Brandschutz-
systems und der USV obliegt. Die Sicherheits-Leitlinie betrachtet Gebdude-
sicherheit als eigenen Aspekt. Um diesen zu bearbeiten, veranstaltet der IT-
Sicherheitsbeauftragte mit den Verantwortlichen des Gebdudemanagement
einen Workshop und erarbeitet mit diesen gemeinsam ein eigenes Kapitel
zum Thema physische Sicherheit.
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4.2.1.3 Fehlendes Sicherehtitsbewusststein des Managements

Die Institutsleitung sieht die Erstellung einer Sicherheits-Leitlinie als neben-
sdchlich an. Wie kann die Institutsleitung von der Notwendigkeit iiberzeugt
werden?

Teilweise ist sich das Managent nicht ihrer Verantwortung hinsichtlich der
Einfilhrung und Aufrechterhaltung von Sicherheitsmafnahmen bewusst.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Institutsleitung stark kaufmén-
nisch ausgerichtet ist. In einem solchen Fall ist es die Aufgabe des IT-
Sicherheitsbeauftragten, die Leitung hinsichtlich ihrer Verantwortung zu -
berzeugen. Die Uberzeugungsarbeit muss hierbei sowohl fachlicher Natur
sein, als auch die rechtlichen Aspekte beriicksichtigen.

Muss die Institutsleitung hinsichtlich ihrer Verantwortung iiberzeugt wer-
den, bietet sich als Einstieg fiir Argumentationen sowohl das Kapitel 2.2 aus
diesem Dokument, als auch die Ausfiihrungen im Dokument ,, Leitfaden IT-
Sicherheit” [LEITF] an.

4.2.2 Inhaltliche Probleme

Neben Problemen, die aufgrund mangelnder Ressourcen entstehen, sind in-
haltliche Fragestellungen ein weiteres Problem. Hierbei ist zu entscheiden, in
welchem Detaillierungsgrad die Sicherheits-Leitlinie zu formulieren ist und
wie die vielfiltigen Kundenanforderungen mit beriicksichtigt werden.

4.2.2.1 Detaillierungsgrad der Sicherheits-Leitlinie

Wie detailliert miissen die Formulierungen in der Sicherheits-Leitlinie ge-
wdhlt werden?

Eine zu detailliert formulierte Sicherheits-Leitlinie birgt die Gefahr, hiufig
angepasst werden zu miissen. Eine zu ungenau formulierte Sicherheits-
Leitlinie kann hingegen missverstanden werden, so dass wesentliche Aspek-
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te keine Beriicksichtigung finden. Der Detaillierungsgrad ist abhingig vom
Geschiftsfeld der Institution. Grundsétzlich kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Sicherheits-Leitlinie ein ,,Jlebendes* Dokument ist und im Lau-
fe der Zeit an Stabilitdt zunimmt.

Sowohl die Aussage ,,Es werden geeignete Mafsnahmen gegen das Aufireten
von schadhafter Software (z.B. Viren) ergriffen.” als auch die Aussage ,,Risi-
ken, die Auswirkungen auf die Institution haben, werden ermittelt und geeig-
nete Gegenmafinahmen definiert.” sind in einer Sicherheits-Leitlinie mog-
lich. Jedoch ist es abhdngig von den Schwerpunkten der Geschéftstatigkeit
der Institution, ob die detaillierte Aussage oder eher die allgemeiner gefasste
Aussage in die Sicherheits-Leitlinie aufgenommen wird.

Die Sicherheits-Leitlinie sollte nicht zu ausfiihrlich auf einzelne Aspekte ein-
gehen. Es bietet sich daher an, die fiir den Geschdftszweck wesentlichen As-
pekte detailliert aufzunehmen, und die anderen Aspekte eher allgemein zu
behandeln.

Eine Formulierung, die den obigen Hinweis beachtet ist z.B.:

»Risiken, die Auswirkungen auf die Institution haben, werden ermittelt und
geeignete Gegenmafinahmen definiert. Besondere Beachtung finden hierbei
u.a. Risiken, die aus dem Auftreten maliziose Software (z.B. Viren und Wiir-
mer) oder dem Ausfall von Kundensystemen entstehen.*

4.2.2.2 Nutzung vorhandener Dokumente

In der Institution sind bereits verschiedene Dokumente vorhanden, in denen
Sicherheitsaspekte und Sicherheitsziele definiert werden. Kann die bereits
geleistete Arbeit weiterverwendet werden?

Innerhalb einer groBen Institutionen existieren in der Regel verschiedene
Dokumente, die — zumindest in Teilen — den Charakter einer Sicherheits-
Leitlinie besitzen oder Aspekte einer Sicherheits-Leitlinie behandeln. Es
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muss daher davon ausgegangen werden, dass die Sicherheits-Leitlinie nicht
als ,,griine Wiese-Konzept™ von Grund auf neu erstellt werden kann, sondern
dass vielmehr bereits existierende Aspekte konsolidiert und zusammenge-
fasst werden miissen. Dies ist insbesondere auch deshalb notwendig, da gro-
Be Veranderungen den Mitarbeitern schwer vermittelt werden konnen.

Die Sichtung vorhandener Dokumente und Konsolidierung relevanter As-
pekte ist einer der ersten Schritte, die der IT-Sicherheitsbeauftragte durchzu-
fiihren hat. Das Ergebnis kann als Grundlage flir den weiter oben genannten
Workshop und damit als Ausgangspunkt fiir die Sicherheits-Leitlinie dienen.

Hdufig sind in Rechenzentren interne Richtlinien vorhanden und Hausmittei-
lungen erlassen worden. Derartige Dokumente spiegeln das Sicherheitsemp-
finden sehr gut wieder und enthalten teilweise Aussagen, die Bestandteil ei-
ner Sicherheits-Leitlinie sein miissen. Derartige Dokumente sollten daher in
die Erstellung der Sicherheits-Leitlinie mit einbezogen werden. Dies ist vor-
teilhaft, da hierdurch bereits etablierte und bekannte Aspekte in die Si-
cherheits-Leitlinie einfliefsen.

Im Laufe der Jahre hat die Institutsleitung verschiedene verbindliche Haus-
mitteilungen verdffentlicht. Hierunter fallt auch eine Hausmitteilung zur ge-
nerellen Nutzung von Passworten und zum Virenschutz. Der IT-
Sicherheitsbeauftragte nutzt Aussagen dieser Hausmitteilungen um einen
ersten Entwurf fiir die Sicherheits-Leitlinie zu erstellen.

4.2.2.3 Beriicksichtigung von Kundenanforderungen

Im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen miissen den Kunden verschie-
dene Zusicherungen, die auch Auswirkungen auf Sicherheitsaspekte haben,
gemacht werden. Miissen diese mit in der Sicherheits-Leitlinie genommen
werden?

Wie bereits oben ausgefiihrt, sind fiir grofe Institutionen die Kundenbelange
und -anforderungen sehr relevant. Ein Problem ergibt sich hdufig daraus,
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wenn die Anforderungen der einzelnen Kunden stark voneinander abwei-
chen. Besonders problematisch ist es, wenn Anforderungen von Kunden sich
gegenseitig ausschlieBen. Kundenbelange sollten daher indirekt in der Si-
cherheits-Leitlinie Beriicksichtigung finden.

Da die Sicherheits-Leitlinie ein moglichst stabiles Dokument sein soll und
daher wenig gedndert werden sollte, darf nicht jede konkrete Kundenanfor-
derung in die Sicherheits-Leitlinie einfliefsen. Eine tibergeordnete Aussage,
dass Kundenbelange bei der Auswahl von Sicherheitsmafinahmen beriick-
sichtigt werden, ist meistens ausreichend.

Die Kunden des Rechenzentrums stellen unterschiedliche Anforderungen
beziiglich Verfiigbarkeiten der von ihnen genutzten Serversysteme. In der
Sicherheits-Leitlinie des Rechenzentrums ist daher folgender Satz enthalten:

Fiir unsere Kunden ist die Verfiigbarkeit der durch uns betriebenen Server-
systeme wichtig, da interne Prozesse des Kunden von der Verfiigbarkeit ab-
hdngen. Durch die Umsetzung technischer und organisatorischer Mafinah-
men gewdhrleisten wir, dass die Verfiigbarkeitsanforderungen unserer Kun-
den eingehalten werden.

4.2.2.4 Definition des IT-Sicherheitsmanagement-Teams

Der IT-Sicherheitsbeauftragte soll auch infrastrukturelle und personelle
Themen behandeln. Es sind jedoch eigene Abteilungen fiir das Gebdudema-
nagement und eine Personalabteilung vorhanden. Kann der IT-
Sicherheitsbeauftragte auf Unterstiitzung durch diese Abteilungen zuriick-
greifen?

Bei groflen Institutionen ist die FEinrichtung eines IT-Sicherheits-
management-Teams unter Leitung des IT-Sicherheitsbeauftragten sinnvoll.
Das IT-Sicherheitsmanagement-Team
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- entwickelt IT-Sicherheitsziele und -strategien sowie die IT-
Sicherheitsleitlinie,

- Uberpriift die Umsetzung der IT-Sicherheitsleitlinie,
- initiiert, steuert und kontrolliert den IT-Sicherheitsprozess,
- wirkt an der Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts mit,

- prift, ob die im IT-Sicherheitskonzept geplanten IT-Sicherheits-
malBnahmen wie geplant funktionieren, sowie ob diese geeignet und
wirksam sind,

- erstellt einen Realisierungsplan fiir die IT-Sicherheitsmafinahmen und
stellt die erforderlichen Ressourcen zur Verfiigung,

- erstellt die Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme fiir IT-
Sicherheit und

- berit die Leitungsebene in IT-Sicherheitsfragen.

Das IT-Sicherheitsmanagement-Team ist somit fiir die Erstellung und Fort-
schreibung der IT-Sicherheits-Leitlinie und des IT-Sicherheitskonzepts zu-
standig. Weiterhin initiiert und koordiniert es im Falle von auftretenden Si-
cherheitsproblemen (z.B. Teilausfille der Infrastruktur) geeignete Gegen-
maBnahmen.

Abhdngig von der organisatorischen Grofe der Institution konnen Funktio-
nen, die fiir die Umsetzung des GSHB relevant sind, auf verschiedene Perso-
nen verteilt sein. Oft ist es tiblich, eine verantwortliche Person fiir die infra-
strukturellen Themen (Strom-/Wasser-/Klimaversorgung, bauliche Themen)
und einen Verantwortlichen fiir personelle Themen (Einstellung, Ausschei-
den) zu benennen. Da auch solche Themen bei der Umsetzung des GSHB re-
levant sind, bietet es sich an, diese bei der Erstellung des IT-
Sicherheitskonzepts mit einzubeziehen.
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Die Institution defi-
niert in der Si-
cherheits-Leitlinie ein
IT-
Sicherheitsmanage-
ment-Team (vgl. Ab-
bildung 3), dessen
Leitung dem  IT-
Sicherheitsbeauf-
tragten obliegt. Neben
dem IT-
Sicherheitsbeauftrag-
ten besteht das IT-
Sicherheitsmanage-
ment-Team aus ver-
schiedenen Sicher-
heitsverantwortlichen
fur Technik, Internet-
Server, Firewall,
Windows, Unix, fir
das Operating und die
Hostsysteme. Der IT-
Sicherheitsbeauftragte
nimmt in diesem
Team eine koordinie-
rende Funktion und
vertritt die Institutslei-
tung in Fragen der IT-
Sicherheit.

Sicherheits-Management-Team

und

Sicherheitsbeauftragter

Datenschutzbeauftragter

Sicherheits- Sicherheits-
verantwortlicher verantwortlicher
Technik Internet-Server
Sicherheits- Sicherheits-
verantwortlicher verantwortlicher
Firewall Windows
Sicherheits- Sicherheits-
verantwortlicher verantwortlicher
Unix Operating
Sicherheits-
verantwortlicher
Mainframe

Abbildung 3: Struktur eines Sicherheits-
management-Teams
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4.3 Generelle Vorgehensweise bei der Erstellung eines I'T-
Sicherheitskonzepts

Die IT-Sicherheitskonzeption besteht |

aus den in Abbildung 4 dargestellten IT-Strukturanalyse:

Phasen IT_Strukturanalyse’ SChutZ- « Erfassung der IT-Systeme und der Anwendungen
bedarfsfeststellung, = Modellierung,
Basis-Sicherheitscheck und Realisie- Schutzbedarfsfeststellung

rung. Die wihrend der einzelnen Pha- :
sen erstellte Dokumentation bildet
IT-Grundschutzanalyse:

das IT-Sicherheitskonzept im Sinne  Modellierung des IT-Verbundes
* Basis-Sicherheitscheck mit Soll-Ist Vergleich

des GSHB. :

Der IT-Verbund (und damit das IT- Ergiinzende Sicherheits-
Sicherheitskonzept) muss nicht die f‘;':;'hyos,,fm'smzbem
gesamte Institution umfassen, son- Belzustlichem Ambyssbedart

dern kann auch sinnvolle Teilberei-
che betreffen (vgl. Kapitel 3). Ein [T- ~ Realisierungsplanung:
Sicherheitskonzept fiir den Teilbe- Komsolidierung der Mabnahmen
reich der Institution ist somit méglich
und sinnvoll, wenn es als Ausgangs- |
pgnkt ﬁir ein umfassendes IT- Abbildung 4: Phasen der IT-
Slcherheltskonzept einer komplexen Sicherheitskonzeption
IT-Infrastruktur dient.

Umsetzung der Mafinahmen

Das IT-Sicherheitskonzept nach GSHB besteht aus den dokumentierten Pha-
sen ,,Strukturanalyse® bis ,,Realisierungsplanung®. Fiir die Erstellung ist der
IT-Sicherheitsbeauftragte verantwortlich. Thm obliegt die Koordinierung der
in den einzelnen Phasen erforderlichen Tétigkeiten. Da in einer grof3en Insti-
tution davon auszugehen ist, dass bereits Ansitze eines IT-
Sicherheitskonzepts vorhanden sind, besteht die erste Aufgabe des IT-
Sicherheitsbeauftragten in der Sichtung vorhandener und der Identifikation
verwendbarer Dokumente.
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4.4 Haiufige Probleme bei der Erstellung des IT-
Sicherheitskonzepts

Die bei der Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts meist auftretenden Prob-
leme dhneln denjenigen, die sich bei der Erstellung der Sicherheits-Leitlinie
ergeben. Hierzu zihlen insbesondere die Beriicksichtigung bereits vorhande-
ner Dokumente und deren Sichtung sowie Zeitmangel aufgrund herrschen-
den Kostendrucks und Ressourcenmangels.

4.4.1 Inhaltliche Probleme — Nutzung vorhandener Dokumentationen

In der Institution sind viele Sicherheitskonzepte fiir unterschiedliche Systeme
erstellt worden. Wie konnen die bereits existierenden Dokumente genutzt
werden?

Wie auch bei der Erstellung der Sicherheits-Leitlinie gehort es zur erste
Aufgabe des IT-Sicherheitsbeauftragten, bereits vorhandene Dokumente zu
sichten und gegebenenfalls wiederzuverwenden.

Ausgehend von vertraglichen Zusicherungen hat ein Rechenzentrum finf
Schutzbedarfsklassen fiir die Verfiigbarkeit definiert (unbedeutend, niedrig,
mittel, hoch und existenzbedrohend). Eine Anderung dieser Schutzbedarfs-
klassen ist nicht ohne weiteres moglich, da diese Bestandteil verschiedener
Vertrage sind.

Die Vorgehensweise nach GSHB sieht explizit die Nutzung von mehr als
drei Schutzbedarfsklassen vor, daher verwendet das Rechenzentrum die be-
reits etablierten Definitionen und nutzt diese wihrend der Schutzbedarfsfest-
stellung. In der weiteren Vorgehensweise werden die Schadensszenarien fiir
die bereits existierenden Schutzbedarfsklassen konkretisiert.
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4.4.2 Einschrinkungen aufgrund von Wirtschaftlichkeitsiiberlegun-
gen

Meist wird durch die Institutsleitung der Wunsch nach einer moéglichst kos-
teneinsparenden Umsetzung von Sicherheitsmafinahmen gewiinscht. Dies
wird meist damit begriindet, dass kein direkter ,,Return of Investment* durch
die zu ergreifenden Mafinahmen zu erwarten ist. Fiir die Umsetzung werden
dann oft nur eingeschriankt Ressourcen fiir die Umsetzung des GSHB zur
Verfiigung gestellt.

4.4.2.1 Reduzierung des Aufwands

Wie ldsst sich der Aufwand fiir die Durchfiihrung der einzelnen Phasen re-
duzieren?

Wirtschaftlichkeitsiiberlegungen spielen in jeder Institution eine wesentliche
Rolle. Da versucht wird, die Kosten in allen Bereichen auf ein Minimum zu
reduzieren, miissen auch bei der Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beriicksichtigt werden.

Die Aspekte der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kommen bei der IT-
Sicherheitskonzeption nach GSHB vor allem in der Phase der Realisie-
rungsplanung zum Tragen. Bei der Festlegung der Umsetzungsreihenfolge
muss neben der angestrebten Siegelstufe auch das verfiigbare Budget festge-
legt werden.

Abhéngig hiervon miissen bestimmte Standard-SicherheitsmaBnahmen um-
gesetzt werden, um die gewiinschte Siegelstufe zu erreichen. Eine Minimie-
rung der dadurch entstehenden Kosten ist damit lediglich durch Optimierung
der Kosten fiir die Umsetzung der notwendigen EinzelmaBnahmen fiir die
jeweilige Siegelstufe moglich. Durch eine Dokumentation der Ablaufe und
Zustandigkeiten erreicht man eine Fortentwicklung und Straffung der Pro-
zesse, dies spart langfristig Zeit und Ressourcen.
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4.4.2.2 Folgeaufwinde und Fortschreibung

Welche Aufwdnde entstehen durch die Fortschreibung und regelmdfiige Ak-
tualisierung des IT-Sicherheitskonzepts?

Die Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts ist kein einmaliger Arbeitsschritt,
sondern ein kontinuierlicher Prozess der permanent fortgefiihrt werden muss.
Die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts fiir eine grofie Institution nimmt
in der Regel etwa ein Zeitjahr in Anspruch. Bei kontinuierlicher Fortschrei-
bung muss bei einer grofen Institution davon ausgegangen werden, dass ein
Mitarbeiter fiir die Koordinierung der Fortschreibung des IT-
Sicherheitskonzepts bendtigt wird.
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5 Strukturanalyse

Erster Schritt bei der Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts ist die Durch-
fiihrung der Strukturanalyse des betrachteten IT-Verbundes. In den nachfol-
genden Abschnitten wird zunédchst die generelle Vorgehensweise zur Durch-
fiihrung einer Strukturanalyse erldutert. Im Anschluss werden héufig auftre-
tende Probleme im Zusammenhang mit der Strukturanalyse innerhalb einer
grof3en Institution dargestellt und Ansdtze zur Losung dieser Probleme erldu-
tert.

5.1 Generelle Vorgehensweise bei der Strukturanalyse

Ziel der Strukturanalyse' (vgl. Kapi-
tel 2.1 [GSHBY) ist die vollstdndige
Erfassung aller IT-Anwendungen,
IT-Systeme, der Kommunikations-
verbindungen und der IT-Rdume des
in Kapitel 3 beispielhaft betrachteten
IT-Verbundes. Mit Abschluss der
Strukturanalyse liegt eine vollstdn-
dige Beschreibung des Ist-Zustands
dieser Komponenten vor. Fiir den
konkreten IT-Verbund ist der berei-
nigte Netzplan in Abbildung 3 dar-
gestellt.

Bild 2: Penrose-Parkett

! Das Bild zeigt als Struktur ein nach dem britischen Mathematiker Roger Penrose benanntes
Parkett. Aus zwei verschiedenen Formen wird eine vollstindige Uberdeckung einer Fliche
erreicht. Die entstehenden Strukturen scheinen, oberflichlich betrachtet, periodisch zu sein.
Tatsédchlich handelt es sich jedoch um eine nichtperiodische Struktur. Das Ergebnis einer
Strukturanalyse liefert im Gegensatz dazu eine ,,flichendeckende® Ubersicht aller IT-
Komponenten des Rechenzentrums, die eine sehr viel einfachere Interpretation erlaubt.

November 2004 Seite 26



Strukturanalyse

Die Strukturanalyse wird vom IT-Sicherheitsbeauftragten mit Unterstiitzung

durch

die jeweiligen IT-Verantwortlichen erstellt, wobei der IT-

Sicherheitsbeauftragte die Rolle des Projektleiters und somit die Koordinati-
on der Aufgaben {ibernimmt.

Eine Strukturanalyse besteht aus den folgenden drei Schritten:

Schritt I Auswertung eines Netzplans

Ein bereits bestehender Netzplan (beispielsweise in Form eines
Netztopologieplans) mit den eingesetzten Komponenten und deren
Vernetzung wird zur Vorbereitung der Strukturanalyse auf Vollstdn-
digkeit und Aktualitdt gepriift. Bei einer groflen Institution der be-
trachteten GroBe kann aufgrund der vorhandenen Systems Manage-
ment Systeme davon ausgegangen werden, dass jederzeit ein aktuel-
ler und vollstandiger Netzplan (in Form eines Netztopologieplans)
vorhanden ist.

Es ist in diesem Schritt wichtig darauf zu achten, dass zusdtzlich zu
den Kommunikationsverbindungen zwischen den IT-Systemen auch
alle Aufenverbindungen erfasst und aufgefiihrt werden. Als Aufien-
verbindungen sind hierbei simtliche Verbindungen anzusehen, die
tiber die Grenze des IT-Verbundes gehen.

An das Rechenzentrum sind verschiedene Abteilungen angebunden.
Da diese Abteilung auBBerhalb des Rechenzentrums liegen, welcher
einen IT-Verbund bildet, sind die Netziiberginge zu diesen Abtei-
lungen als AuBlenverbindungen anzusehen.

Das Rechenzentrum identifiziert die iiber das VPN-Gateway reali-
sierten Verbindungen DDV und Remote-Access System sowie die
Verbindungen in die Biiroumgebung RZ-Personal und Operating als
AuBenverbindungen des IT-Verbundes.
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Bedingt durch die komplexe Infrastruktur eines Rechenzentrums bie-
tet es sich fiir die Durchfiihrung dieses Schritts an, diesen nochmals
in folgende kleinere Arbeitspakete zu unterteilen.

1. Bestimmung von Teilnetzen

Um die Aktualisierung eines Netzplans iibersichtlicher zu gestalten,
sollten zunichst Teilnetze definiert werden, durch die die gesamte
Infrastruktur erfasst wird.

@ Im beispielhaft betrachteten IT-Verbund (Kapitel 3) bietet es sich
beispielsweise an, die Gruppen der Windows Server zu einem sepa-
raten Teilnetz zusammenzufassen und zu aktualisieren.

2. Erstellung eines Netzplans fiir die einzelnen Teilnetze

Fiir jedes dieser Teilnetze wird der Teilnetzplan auf den neuesten
Stand gebracht, indem er mit der tatsdchlich vorhandenen IT-
Struktur abgeglichen wird.

3. Konsolidierung der einzelnen Teilnetzpline

Wihrend der Konsolidierung werden die Teilnetzpldne bereinigt,
d. h. hier werden gleichartige Komponenten mit gleichem Schutzbe-
darf zu einer Gruppe zusammengefasst und durch ein einzelnes Ob-
jekt dargestellt (vgl. Kapitel 2.1 [GSHB]). Durch diese Gruppenbil-
dung erfolgt eine Komplexitéitsreduktion, welche zusétzlich eine Er-
hohung der Ubersichtlichkeit bewirkt. Wichtig ist hierbei, dass die
Information, welches System zu welcher Gruppe gehort und der
Schutzbedarf, dokumentiert werden (z.B. direkt im Systems Mana-
gement System).

@ Mehrere identisch aufgebaute und identisch installierte IT-Systeme
= | innerhalb des Teilnetzes, konnen zu einer Gruppe zusammengefasst
werden, wenn sie denselben Schutzbedarf besitzen.
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@ Das Rechenzentrum setzt ein Systems-Management System fiir die
Verwaltung der vorhandenen IT-Anwendungen und IT-Systeme ein.
Die Information, welcher Gruppe die Systeme zugeordnet werden,
wird direkt im Systems Management System hinterlegt, so dass die
Gruppenbildung jederzeit nachvollziehbar ist.

Daher dokumentiert das Rechenzentrum fiir alle in der DMZ 2 vor-
handenen Webserver die Information, dass diese der Gruppe WWW-
Server zugeordnet sind und einen normalen Schutzbedarf besitzen
direkt im vorhandenen Systems-Management System.

4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Teilnetze

Die Ergebnisse der einzelnen Teilnetze werden zu einem Gesamt-
netzplan zusammengefasst und erneut in der o. g. Form bereinigt.

@ Dieser Gesamtnetzplan wird in einer gemeinsamen Sitzung mit den
= | IT-Verantwortlichen abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Ein-
ordnung "ihrer" IT-Komponenten in den Gesamtverbund korrekt
wiedergegeben wird.

Schritt 2 Erhebung der IT-Systeme

Zur Vorbereitung der Schutzbedarfsfeststellung und Modellierung
des IT-Verbundes werden alle Komponenten aus dem bereinigten
Netzplan im GSTOOL erfasst. Die Erfassung muss sdmtliche, also
auch nicht im Netzplan aufgefiihrte IT-Systeme, enthalten. Hierbei
ist fiir jedes IT-System

eine eindeutige Bezeichnung (z.B. eine Inventarnummer),
Typ und Funktion des Systems (z.B. Webserver des Kunden X),

die Hard- und Softwareplattform (d.h. Hardware und Betriebs-
system),

der Standort (z.B. Raumnummer, Koordinaten im RZ),
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- der zustindige Administrator sowie
- die Art der Netzanbindung und die Netzadresse(n)

festzuhalten.

@ Besonders zu beachten ist, dass nicht-vernetzte — daher insbesondere
= | nicht im Netzplan aufgefiihrte — IT-Systeme (z.B. Telefonanlagen)
ebenfalls vollstindig erfasst werden miissen!

Ist eine Gruppierung von nicht-vernetzten Systemen méglich, kénnen
diese als ein Objekt dargestellt werden.

Sofern diese eindeutig identifizierbar sind, werden mit der Erfassung
der IT-Systeme gleichzeitig auch die IT-Benutzer und IT-
Verantwortlichen des jeweiligen IT-Systems festgehalten. Diese er-
brachte Vorleistung kann spdter bei der Personalerfassung einge-
spart werden.

@ Zu den nicht-vernetzten Systemen gehdren beispielsweise Telefon-
anlagen, die im Rahmen der Strukturanalyse erfasst werden miissen
aber nicht zwangsldufig eine Netzanbindung besitzen.

Das Rechenzentrum nimmt die mit der 6ffentlichen Vermittlunsstel-
le verbundene Telefonanlage mit in die Erfassung der IT-Systeme
auf.

Schritt 3 Erfassung der IT-Anwendungen

In einem Rechenzentrum kann zur Durchfiihrung dieser Aufgabe auf
bestehende Systems Management Systeme zuriickgegriffen werden.
Es muss jedoch kritisch hinterfragt werden, ob die dort hinterlegten
Informationen vollstéindig und auf dem neuesten Stand sind. Wesent-
lich bei der Erfassung der IT-Anwendungen sind die mit den An-
wendungen verarbeiteten Daten, da diese entscheidend die Bestim-
mung des Schutzbedarfs der Anwendung beeinflussen.
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{5}

Bei der Erfassung der IT-Anwendungen muss bereits eine mogliche
Gruppierung beriicksichtigt werden. Hierbei werden einzelne An-
wendungen im Sinne des GSHB zusammengefasst. Dariiber hinaus
muss eine Zuordnung von den IT-Anwendungen zu den IT-
Systemen — also welche IT-Anwendungen auf welchen IT-Systemen
laufen — dokumentiert werden. Hierzu bietet sich eine tabellarische
Ubersicht der Abhéngigkeiten an.

In der Institution werden IT-Anwendungen zur Textverarbeitung,
Adressverwaltung sowie E-Mail und WWW-Browser eingesetzt als
Standardsoftware auf allen Systemen eingesetzt. Diese Anwendun-
gen werden nicht einzeln erfasst, sondern zu einer Gruppe ,,Office-
Paket™ zusammengefasst.Das Rechenzentrum betreibt fiinf verschie-
dene Datenbanksysteme unterschiedlicher Hersteller. Die Daten
werden hinsichtlich Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integritét als
Hoch-Schutzbediirftig angesehen und daher zu einer Gruppe zu-
sammengefasst.

Zur Bestimmung von Sicherheitsmafinahmen fiir neu einzufiihrende
IT-Anwendungen wird die im GSHB dargelegte Vorgehensweise ge-
nutzt. Es wird jedoch bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass eine Zertifizierung nur fiir vorhandene IT-Systeme und IT-
Anwendungen durchgefiihrt werden kann.

Die im Rahmen der Strukturanalyse erforderlichen Schritte sollten mit Hilfe
des GSTOOL nachvollzogen und durchgefiihrt werden. Vorteile aus der kon-
sequenten Nutzung des GSTOOL entstehen dadurch, dass beispielsweise mit
Hilfe der Import-Funktionalititen Daten iiber Zielobjekte aus bereits vor-
handenen Verwaltungssystemen (Systems Management Systeme) iibernom-
men werden konnen (vgl. Kapitel 9 in [GSTHB]).
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5.2 Hiufig auftretende Probleme bei der Strukturanalyse fiir
einen groflen IT-Verbund

In einem Rechenzentrum werden — anders als in homogenen Client-
Umgebungen — viele verschiedene IT-Systeme mit unterschiedlichen IT-
Anwendungen und unterschiedlichen Schutzbediirftigkeiten betrieben. Die
Durchfiihrung einer Strukturanalyse ist vor diesem Hintergrund komplizier-
ter als bei kleineren IT-Verbdnden.

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf Probleme und Fragen im Zu-
sammenhang mit der Erstellung einer Strukturanalyse fiir ein Rechenzent-
rum eingegangen. Dabei werden die Themenbereiche

- Informationserhebung,

- Netz- und Topologiepline,

- Gruppenbildung,

- Erfassung von IT-Anwendungen und

- Erfassung von Kommunikationsverbindungen

besonders betrachtet.

5.2.1 Probleme bei der Informationserhebung

Die Erfassung der relevanten Komponenten ist alleine aufgrund der umfang-
reichen Infrastruktur in einem Rechenzentrum sehr aufwéndig, sowie ar-
beits- und zeitintensiv.

Die nachfolgenden Unterabschnitte zeigen Probleme bei der Informationser-
hebung im Rahmen der Strukturanalyse auf, die typisch fiir eine grof3e Insti-
tution sind und geben Hilfestellungen fiir eine effiziente Umsetzung.
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5.2.1.1 Nutzungsmoglichkeiten vorhandener Informationen
Woher konnen die Informationen zur Strukturanalyse bezogen werden?

Im Gegensatz zu IT-Verbdanden von kleineren oder mittleren Institutionen
sind Rechenzentren meist gut organisiert und strukturiert. Die Verwaltung
und Dokumentation der vorhandenen Infrastruktur wird in einem Rechen-
zentrum z.B. unterstiitzt durch

- Systems-Management Systems®,
- Cable Management Software / Software fiir Kabelmanagement® und
- Facility Management Software / Gebdudemanagement Software”.

Eine Dokumentation der vorhandenen Infrastruktur sollte damit bereits ge-
geben und jederzeit aktuell sein.

Durch den Einsatz von Dokumentations-Software (z.B. Systems-Management
Systeme, Inventory Software, etc.) werden die wesentlichen Informationen
automatisiert vorgehalten und verwaltet. Neben den IT-Systemen lassen sich
auch die Systemkonfigurationen und — was fiir die Vorgehensweise nach
GSHB relevant ist — die auf den Systemen installierten IT-Anwendungen ein-
fach verwalten. Wird die Umsetzung des GSHB sorgfiltig geplant, kénnen
zusdtzliche Informationen (z.B. zum Schutzbedarf der IT-Anwendungen und
IT-Systeme) mitverwaltet werden, was den Aufwand der nachfolgenden
Schritte erheblich reduziert, da auf bereits vorhandene Informationen zuge-
griffen werden kann.

* www.ins.com/solutions/netsysmanage.asp oder
www3.ca.com/solutions/product.asp?id=2869

3 www.crimp.com/SolutionsSec/Sol_main.html oder
www.access-networking.com/cablespec_pro.htm

* www.graphisoft.com/products/archifm/ oder www.fame-online.de/default_d.htm
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Das GSTOOL bietet verschiedene Importfunktionen an. Man sollte daher

priifen, ob die vorhandene Dokumentations-Software eine Schnittstelle zum
GSTOOL zur Verfiigung stellt’.

In einem RZ sind wahrscheinlich Zertifizierungen wie z.B. ISO 900x,
BS 7799-2, schon durchgefiihrt worden. Die hierfiir erstellte Dokumentation
eignet sich sehr gut zur erweiterten Unterstiitzung.

5.2.1.2 Technik idndert sich schneller als Dokumentation

Bei der Installation neuer IT-Systeme und IT-Anwendungen sind die Mitar-
beiter oft ausschliefslich mit der Inbetriebnahme und Umsetzung beschdftigt
und haben keine Zeit fiir die Pflege der Dokumentation, da meist das néchste
Projekt wieder ansteht. Wie kann man dieses Problem entschdrfen?

Aus diesen oder dhnlichen Griinden ist Dokumentation hiufig ein vernach-
lassigter Punkt, da sie als lastig und unproduktiv empfunden wird.

Die Verpflichtung Dokumentation aktuell zu halten und den Mitarbeitern
ausreichende Ressourcen fiir die Pflege der Dokumentation zu geben, sollte
in der IT-Sicherheits-Leitlinie aufgenommen werden!

Die Dokumentation entspricht dann nicht den tatsdchlichen Gegebenheiten,
da sich die Technik schneller dndert, als die zugehdrige Dokumentation. Die
Aktualisierung der Dokumentation wird — wenn iiberhaupt — erst im nachhi-
nein mit einer erheblichen zeitlichen Differenz durchgefiihrt. Es muss jedoch
beriicksichtigt werden, dass Dokumentation ein kontinuierlicher Prozess ist
und Aufwinde fiir die Erstellung von Dokumentation bereits in der Kalkula-
tion von Projekten (z.B. Projektpldnen) beriicksichtigt werden miissen.

> Zielobjekt-Import aus Textdatei: Dieser Import {ibernimmt in Tabellenform bereit-
gestellte Zielobjekte aus TXT- und CSV-Dateien in die GSTOOL-Datenbank. Wei-
tere Details hierzu finden sich im Kapitel 9 (Export/Import) im GSTOOL-
Handbuch.
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Je aktueller die Dokumentation ist, desto geringer ist der Aufwand, der wih-
rend der Strukturanalyse fiir die Konsolidierung und Aktualisierung aufge-
bracht werden muss. Die Umsetzung des GSHB bietet eine gute Gelegenheit,
um die vorhandene Dokumentation zu aktualisieren und einen permanenten
Aktualisierungsprozess zu etablieren. Daher sollte eine Aktualisierung be-
reits friihzeitig initiiert werden!

5.2.1.3 Umgang mit im Aufbau befindlichen Systemen

Kann die Vorgehensweise des GSHB auch genutzt werden, wenn die Instal-
lation neuer IT-Systeme und IT-Anwendungen geplant werden?

Abhidngig von Anforderungen durch Kunden, reguldre Produktzyklen und
standigen Weiterentwicklungen ist die Infrastruktur in einem Rechenzentrum
einem stdndigen Wandel unterzogen. Es stellt sich damit die Frage, was
wihrend der Strukturanalyse mit Komponenten geschehen soll, die gerade

- 1m Aufbau befindlich sind,
- im Abbau befindlich sind oder
- migriert werden.

Wesentlich ist, dass diejenigen Komponenten erfasst werden, die bei erstma-
liger Fertigstellung des IT-Sicherheitskonzepts in Betrieb sind. Wichtig ist,
dass das IT-Sicherheitskonzept in sich konsistent ist und die aktuelle Situati-
on wiederspiegelt. Dies bedeutet insbesondere, dass auch IT-Systeme und
IT-Anwendungen mit beriicksichtigt werden, deren AuBerbetriecbnahme ab-
sehbar ist. Bleiben solche Systeme unberiicksichtigt und werden im IT-
Sicherheitskonzept nicht aufgenommen, sind Inkonsistenzen des IT-
Sicherheitskonzepts absehbar.

Die Aktualitét ist insbesondere fiir eine beabsichtigte Zertifizierung relevant,
da im Rahmen der Zertifizierung auch die Konsistenz des IT-
Sicherheitskonzepts mit dem IT-Verbund gepriift wird.
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Bei derzeit in Planung befindlichen IT-Systemen dient das GSHB als Ent-
wicklungshilfe (vgl. Kapitel 2.3 [GSHB]). Die auf den IT-Systemen umzuset-
zenden Standard-Sicherheitsmafinahmen werden dann bereits in der Ent-
wicklungsphase beriicksichtigt. Nach Inbetriebnahme eines IT-Systems kann
dieses nahtlos in das bestehende IT-Sicherheitskonzept integriert werden.

Die Institution setzt erstmals einen Webserver ein. Da bisher kein Mitarbei-
ter Erfahrungen tiber die Sicherheitsfunktionen der eingesetzten Anwendung
besitzt, wird der entsprechende Baustein aus dem GSHB genutzt, um die
umzusetzenden Sicherheitsfunktionen festzulegen.

5.2.1.4 Umfangreiche und komplexe Kommunikationsinfrastruktur

Die Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur ist sehr komplex. Welche
Modglichkeiten gibt es, bei der Erfassung der Kommunikationsinfrastruktur
die Komplexitdit zu reduzieren?

Bei der Erfassung der Kommunikationsverbindungen macht die grofle An-
zahl der einzelnen Netzverbindungen auch hier die Vorgehensweise kompli-
ziert und aufwéndig.

Bei der Erfassung der Kommunikationsverbindungen bietet es sich wie in
Kapitel 5.1 ausgefiihrt an, schrittweise zundchst die einzelnen Teilnetze und
die dort befindlichen Kommunikationsverbindungen zu betrachten. An-
schlieffend konnen die in den Teilnetzen erfassten Kommunikations-
verbindungen konsolidiert werden.

Einen guten Ausgangspunkt fiir die Erfassung stellen in der Regel die Netz-
werktopologiepldne dar, auf denen die physikalischen Netze dargestellt wer-
den. Aufgrund der in Kapitel 5.2.5.1 erlduterten Problematik beziiglich der
virtuellen Netze diirfen die Topologiepline jedoch nicht als einzige Informa-
tionsquelle genutzt werden.
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5.2.1.5 Daten lassen sich nicht in das GSTOOL importieren

Es wird bereits ein Systems Management Werkzeug zur Verwaltung der Sys-
teme eingesetzt. Wie lassen sich die vorhandenen Daten importieren?

Rechenzentren besitzen — abhéngig von ihrer Grofie — bereits Informations-
systeme, in denen fiir die GSHB-Vorgehensweise relevante Informationen
hinterlegt sind. Hierzu gehoéren z.B. Informationen, die in Systems-
Management Systemen hinterlegt sind. Eine direkte Anbindung dieser Sys-
teme an das GSTOOL existiert derzeit nicht, so dass die Informationen aus
Systems-Management Systemen per Dateiimport-Funktion {ibernommen
werden miissen.

Werden Systems Management Systeme fiir die Verwaltung von Systemen ein-
gesetzt, bietet es sich an, diese als zentrale Stelle fiir die Datenhaltung zu
nutzen und die Daten anschlieffend in das GSTOOL zu importieren (vgl. Ka-
pitel 9 [GSTHB]).

Fiir die Verwaltung der IT-Systeme und der IT-Anwendungen wird eine
Systems- und Network-Management Losung eingesetzt. Hierin sind alle In-
formationen beziiglich Betriebssystem, Netzwerkkonfiguration und instal-
lierter Anwendungen hinterlegt. Bereits im Rahmen der Strukturanalyse
wurde auf die Informationen aus der Systems-Management Losung zuriick-
gegriffen.

Im Rahmen der Modellierung werden im Systems-Management System zu-
sitzlich Informationen iiber die Modellierung vorgehalten. Hierbei wird bei-
spielsweise festgehalten, dass der vorhandene IBM-Host mit dem IBM-
Baustein des GSHB modelliert wird. Somit ist diese Information dokumen-
tiert, obwohl dieser Baustein noch nicht im GSTOOL vorhanden ist.
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5.2.2 Probleme mit Netz- und Topologieplinen

Eine vollstindige Erfassung aller im definierten IT-Verbund vorkommenden
Komponenten erfordert eine strukturierte Vorgehensweise auf der Basis von
bereits vorhandener Dokumentation.

Diese kann in einem Rechenzentrum in Form von Topologiepldnen beste-
hen, aus denen der im IT-Verbund betrachtete Netzplan generiert wird.
Nachfolgend werden mogliche Probleme in diesem Zusammenhang benannt
und evtl. vorhandene Losungsansétze aufgezeigt.

5.2.2.1 Erstellung des Netzplans aus den Topologieplinen

Es existieren umfangreiche Topologiepline. Wie konnen diese aufbereitet
werden, ohne den Uberblick zu verlieren?

Fiir die Erstellung eines Netzplans in einem Rechenzentrum muss hiufig auf
mehrere Topologiepldne zuriickgegriffen werden, die konsolidiert und zu-
sammengefasst werden miissen.

Um den Topologieplanen die Komplexitdt zu nehmen, kann z. B. der Be-
reich Unix Server als eigenes Teilnetz betrachtet werden. Dieses kann dann
fiir sich geordnet, aktualisiert und konsolidiert werden. Anschlieend werden
dieses und alle anderen Teilnetze wieder zu einem groBen Netzplan zusam-
mengefiihrt.

Da die Erstellung eines Netzplans fiir die gesamte Infrastruktur in einem
Schritt erfahrungsgemdfy zu aufwdndig ist, sollten zundchst Teilnetze defi-
niert werden.

In komplexen Umgebungen bietet sich daher die Vorgehensweise an, zu-
ndchst Netzpline fiir solche Teilnetze zu erstellen und diese spdter wieder
zusammenzufiihren.
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Auch wenn sich hierdurch nicht der Gesamtaufwand reduzieren ldsst, ver-
einfacht diese strukturierte Vorgehensweise die Erstellung eines Netzplans
fiir eine komplexe Umgebung erheblich.

Hdufig existieren bereits unterschiedliche ,,Sichten auf die vorhandene
Netzinfrastruktur, die z.B. das Gesamtnetz aus der Sicht verschiedener Kun-
den zeigt. In diesem Fall bietet sich die Definition einer zusdtzlichen Grund-
schutz-Sicht an, mit der der Netzplan verwaltet werden kann. Dies hat den
Vorteil, dass bestehende Werkzeuge genutzt werden konnen, um den fiir die
Umsetzung des GSHB erforderlichen Netzplan zu erstellen.

5.2.3 Probleme bei der Gruppenbildung

Bei der Bildung von Gruppen ist die Kreativitdt, die Erfahrung und das
Know-how des IT-Sicherheitsbeauftragten erforderlich und eine technische
Unterstiitzung ist nur begrenzt moglich. Ein genaues Verstindnis iiber die
Methodik bleibt unabdingbar.

Loésungen fiir die nachfolgend genannten Probleme gibt es nur mittelbar und
nur dort, wo eine Erhebung von Daten durchgefiihrt wird und eine techni-
sche Unterstiitzung moglich ist (z.B. durch Systems Management Systeme).
Die sich hierdurch ergebenden Moglichkeiten sind jedoch stark davon ab-
hingig, wie konsequent diese Werkzeuge im Vorfeld eingesetzt wurden und
wie exakt die hinterlegten Informationen sind.

Je genauer und aktueller die bereits bestehende Dokumentation der Infra-
struktur ist, desto einfacher sind die einzelnen Schritte!

5.2.3.1 Vom GSHB abweichende bereits vorhandene Gruppenbildung

Es bestehen bereits eigene Gruppierungen, kénnen diese bestehen bleiben?
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Aufgrund der komplexen Infrastruktur und der groen Anzahl einzelner IT-
Systeme ist die Gruppenbildung in gro3en Institutionen besonders wichtig,
um die Modellierung des IT-Verbundes handhabbar zu machen.

Oftmals sind IT-Systeme und Netzwerkkomponenten in der bereits beste-
henden Dokumentation, den Netztopologiepldnen und in der Verwaltungs-
software bereits in Gruppen gegliedert. Diese Gruppierung wird jedoch oft-
mals nach Typisierung oder rdumlicher Zuordnung vorgenommen und ist
daher fiir die Vorgehensweise nach GSHB nicht nutzbar. Eine Neugruppie-
rung muss vorgenommen werden, die den Schutzbedarf beriicksichtigt.

In einem Rechenzentrum ist es z.B. durchaus iiblich, alle Backupserver in
einer Gruppe Backup-Systeme aufzufiilhren. Werden hierbei aber auf einigen
Servern Daten mit einem hohen Schutzbedarf gesichert, so miissen diese in
einer eigenen Gruppe erfasst werden. Ebenso ist zu verfahren, wenn fiir Sys-
teme eine identische Modellierung und Schutzbedarfsfeststellung durchge-
fiihrt wurde. In diesem Fall sind diese Gruppen zusammenzufassen (z.B.
Windows 2000 Clients und Windows NT Clients, die als Arbeitsplatzsyste-
me genutzt werden, kénnen in einer Gruppe zusammengefasst werden)

Da die Gruppenbildung des GSHB bei komplexen Infrastrukturen besonders
aufwdndig aber gleichzeitig sehr wichtig ist, ist es empfehlenswert, der
Gruppenbildung und Neustrukturierung ausreichend Ressourcen zuzumes-
sen.

Bei der Gruppenbildung sollte Schritt fiir Schritt vorgegangen werden, so
dass im ersten Zug identische Systeme zusammen gefasst werden. Daraufhin
werden diese einfachen Gruppen wiederum auf Gemeinsamkeiten gepriift.
Weitere Zusammenfassungen sind méglich, wenn aus Sicht des GSHB keine
relevanten Unterschiede existieren, wie z.B. unterschiedliche Schutzbe-
darfseinstufungen.

Sind die vorhandenen Systeme bereits zu Gruppen zusammengefasst, kann
diese Gruppenbildung meist nicht fiir die Umsetzung des GSHB verwendet
werden. Da meistens fiir die existierenden Gruppen umfangreiche Dokumen-
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tationen existieren, bietet es sich an den GS-Gruppen die existierenden
Gruppen zuzuordnen. So kann die bestehende Dokumentation weiterverwen-
det werden.

5.2.3.2 Komponenten diirfen nicht in verschiedenen Gruppen vor-
handen sein

Manche Komponenten lassen sich mehreren Gruppen zuordnen. Sollen diese
dann auch mehrfach angegeben werden?

Lassen sich IT-Anwendungen oder IT-Systeme zunéchst nicht eindeutig ei-
ner Gruppe zuordnen, werden sie filschlicherweise oft unterschiedlichen
Gruppen zugewiesen und tauchen somit mehrfach (in verschiedenen Grup-
pen) auf.

Die externe Firewall wird als Router und Firewall eingesetzt. Aufgrund die-
ser doppelten Verwendung konnte bei einer schlecht gewahlten Gruppierung
(Gruppe aller Router und Gruppe aller Firewalls) das System mehrfach auf-
gelistet werden. In diesem Fall ist es besser, das System separat aufzulisten.

Komponenten diirfen nur in genau einer Gruppe vorkommen! Sind Kompo-
nenten in verschiedenen Gruppen vertreten, deutet dies auf eine fehlerhafte
Gruppenbildung / -definition hin.

Sind identische Komponenten mit gleichem Schutzbedarf in verschiedenen
Gruppen vertreten, muss die Gruppierung derart angepasst werden, dass je-
de Komponente nur in genau einer Gruppe vertreten ist.

Aus Redundanz- oder Performancegriinden werden in Rechenzentren hdufig
mehrere Server — die dieselbe Aufgabe wahrnehmen — zu Clustern zusam-
mengeschaltet. Derartige Cluster lassen sich sehr gut und einfach zu Grup-
pen zusammenfassen.
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5.2.3.3 Fehlende Zuordnung der Verantwortlichkeit

Fiir einige Komponenten ist kein direkter Verantwortlicher definiert. Dies ist
damit begriindet, dass diese Komponente ,,schon lange* in der Institution
vorhanden ist und jeder darauf aufpasst. Reicht das nicht?

Sicherheit setzt ein gewisses Mall an Ordnung voraus. Undurchsichtige Inf-
rastrukturen, nicht dokumentierte oder nicht auffindbare, aber aktive Syste-
me, sowie auch unklare Verantwortlichkeiten wirken sich negativ auf das Si-
cherheitsniveau eines IT-Verbundes aus. Wenn nicht klar ist, was zu schiit-
zen ist und wer es schiitzen soll, kann es nicht geschiitzt werden!

Oft bestehen auch in Rechenzentren historisch gewachsene unklare Struktu-
ren, die aufgrund sich &ndernder Kundenanforderungen oder kurzfristigen
Entscheidungsumsetzungen entstehen. Dabei wird die Zuweisung der Ver-
antwortlichkeit vernachlassigt und nicht weiter verfolgt.

Die Vorgehensweise des GSHB erfordert jedoch eine strukturierte Vorge-
hensweise und eine klar erkennbare Struktur in der Dokumentation der Inf-
rastruktur. So wird ein dauerhaft angemessenes Sicherheitsniveau erreicht.

Bei richtiger Anwendung des GSHB kann dies nicht vorkommen, da ein IT-
Verantwortlicher in der Dokumentation aufgefiihrt und eine Vertretungsre-
gelung bestehen muss.

Dieser Fall kann jedoch auftauchen, wenn das GSHB zum ersten Mal ange-
wendet wird, oder eine in den Hintergrund geratene Komponente auftaucht,
bzw. eine iibersehene Komponente aufgefunden wird. In diesem Fall muss
unverziiglich ein IT-Verantwortlicher bestimmt und diesem die notwendigen
Ressourcen zur ordentlichen Betreuung der Komponente zur Verfiigung ge-
stellt werden (Schulung, Dokumentation etc.).

Wird das GSHB nicht ,,gelebt”, d.h. z.B. die vorhandene Dokumentation
nicht regelmdpig aktualisiert, kann dies zu dem oben genannten Problem
fiihren.
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5.2.3.4 Verteilte Informationen/Verantwortlichkeiten

Die fiir die Gruppenbildung erforderlichen Informationen sind nicht von ei-
nem einzelnen Ansprechpartner erhdltlich, da sie auf verschiedene An-
sprechpartner verteilt sind. Wie sollen die Informationen eingeholt werden,
wenn keine klaren Verantwortlichkeiten definiert sind?

Die Informationsbeschaffung ist der wesentliche Schritt der Strukturanalyse.
Bereits in der IT-Sicherheitsleitlinie sollte daher eine Informationspflicht
verankert werden, die eine Unterstiitzung des IT-Sicherheitsbeauftragten bei
der Erstellung des IT-Sicherheitskonzepts gewihrleistet. Die Einholung der
Informationen im Rahmen eines Workshops ist dann eine geeignete Mog-
lichkeit, effektiv alle Ansprechpartner prisent zu haben.

Die Systembetreuung in der Institution ist kundenorientiert organisiert, d.h.
ein Team betreut die Systeme eines Kunden. Dies hat zur Folge, dass identi-
sche Systeme unterschiedlicher Kunden, von unterschiedlichen Teams be-
treut werden. Ein eindeutiger Ansprechpartner lasst sich nicht finden, der IT-
Sicherheitsbeauftragte wird von einem Ansprechpartner zum néchsten ver-
wiesen.

In der IT-Sicherheitsleitlinie ist die Unterstiitzungspflicht verankert. Mit
Verweis auf diese Unterstiitzungspflicht  koordiniert der IT-
Sicherheitsbeauftragte Workshops an denen Vertreter der einzelnen ,,Kun-
denteams® teilnehmen, die identische Systeme unterschiedlicher Kunden
verwalten.

Durch eine in der IT-Sicherheitsleitlinie verankerte Informations- und Un-
terstiitzungspflicht  lassen  sich  die  Mdoglichkeiten — des  IT-
Sicherheitsbeauftragten ausweiten und die Mitarbeiter zur Unterstiitzung
verpflichten.
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5.2.3.5 Zu feine Gruppenbildung

Der IT-Verbund weist viele Gruppen mit wenigen Komponenten auf, welche
negativen Auswirkungen kann dies haben?

Durch eine zu feine Gruppenbildung kann es vorkommen, dass Bausteine zu
oft auf dhnliche Gruppen angewandt werden miissen. Damit steigt der Auf-
wand wihrend der nachfolgenden Phasen erheblich. Beim Basis-
Sicherheitscheck kann es so vorkommen, dass identische Antworten in ver-
schiedenen Bausteinen gegeben werden,

Das Rechenzentrum betreibt verschiedene Windows-Server Farmen fiir un-
terschiedliche Kunden. Die Server-Farmen der einzelnen Kunden werden
jeweils zu Gruppen zusammengefasst. Als Ergebnis sind mehrere Gruppen
vorhanden, in denen Windows-Datenbankserver zusammengefasst sind.

Im Rahmen der Modellierung wird festgestellt, dass die einzelnen Gruppen
identisch modelliert werden. Die Schutzbedarfsfeststellung hat ergeben, dass
auch ein identischer Schutzbedarf gefordert wird. Die Gruppen werden dar-
authin zusammengefasst.

5.2.4 Probleme bei der Erfassung von IT-Anwendungen

Die Probleme bei der Erfassung der IT-Anwendungen entsprechen im we-
sentlichen den Problemen bei der Erfassung der IT-Systeme und ergeben
sich aus der groflen Anzahl der vorhandenen Systeme und darauf vorhande-
nen IT-Anwendungen. Auch hier ist eine technische Unterstiitzung (z.B.
durch Systems-Management Systeme) moglich, jedoch unterliegt sie densel-
ben Einschrédnkungen wie bei den IT-Systemen.

5.2.4.1 Miissen alle Anwendungen eines IT-Systems erfasst werden?

Was macht man mit all den kleinen Tools, die fiir den RZ-Betrieb benutzt
werden. Sind das alles einzelne IT-Anwendungen im Sinne des GSHB?
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Werden alle ,, kleinen “ IT-Anwendungen einzeln erfasst, fiihrt dies schnell zu
einer uniibersichtlichen Strukturanalyse. Um hier Abhilfe zu schaffen, wer-
den , kleine* IT-Anwendungen, die einen identischen Schutzbedarf aufwei-
sen, einer Anwendungsgruppe zugeordnet.

Im Rechenzentrum werden verschiedene Scripte eingesetzt, die die Erreich-
barkeit der Datenbanken, Web- und Mailserver iiberpriifen. Im Fehlerfall
wird das Operating informiert. Der Schutzbedarf dieser Scripte wird hin-
sichtlich der drei Grundwerte als normal eingestutft.

Das Rechenzentrum gruppiert diese Scripte in eine Gruppe ,,Verfligbarkeits-
Script*.

5.2.4.2 Unterschiedliche Klassifizierung der IT-Anwendung auf ver-
schiedenen Plattformen

Wie geht man mit einer IT-Anwendung um, die auf verschiedenen Plattfor-
men unterschiedlich klassifiziert wird?

In einem Rechenzentrum wird eine IT-Anwendung oft auf unterschiedlichen
Plattformen betrieben. Bei der Gruppierung ist nicht die Anwendung an sich
relevant, sondern die mit ihr verarbeiteten Daten. Nur wenn unterschiedlich
schutzbediirftige Daten verarbeitet werden, muss dies bei der Erstellung der
Strukturanalyse entsprechend beriicksichtigt werden.

Apache Webserver werden sowohl unter Windows als auch unter Linux be-
trieben. Dabei enthalten z. B. die Webserver unter Linux hdher schutzbe-
diirftige Daten als die unter Windows betriebenen. Dies muss bei der Zuord-
nung in unterschiedliche Gruppen (Windows Webserver und Linux Webser-
ver) unbedingt beachtet werden.

Die IT-Anwendung bestimmt nicht die endgiiltige Gruppierung, sondern
dient nur einer ersten Zuordnung. Eine abschliefende Gruppierung muss
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immer anhand der Schutzbediirftigkeit der mit ihr verarbeiteten Daten statt-
finden.

5.2.4.3 ,,Sich in Details verlieren*

Es existieren so viele IT-Anwendungen, und bei jeder einzelnen muss man
erneut iiberlegen, wie diese zusammengefasst werden. Ist jede Anwendung
relevant?

Um sich bei der Erfassung der IT-Anwendungen auf die Wesentlichen zu
konzentrieren, ist die Beantwortung der nachfolgend genannten Fragen hilf-
reich. Sie bieten eine Hilfestellung bei der Bestimmung der Relevanz einer
Anwendung:

- Welche Aufgabe hat die Anwendung?

- Wer nutzt die Anwendung?

- Welche Auswirkungen hat der Ausfall der Anwendung?
- Welche Daten werden mit der Anwendung verarbeitet?
- Welche Auswirkungen hat der Verlust dieser Daten?

- Welche Auswirkungen hat es, wenn die Anwendung fehlerhafte Daten
liefert?

IT-Anwendungen, die fiir die Funktionalitdt eines Systems und die Erfiillung
der primdren Aufgabe nicht relevant sind, sollten nicht erfasst werden.

5.2.5 Probleme bei der Erfassung von Kommunikationsverbindungen

Die Erfassung der Kommunikationsverbindungen ist iiblicherweise kein be-
sonders problematischer Schritt. Er ist jedoch mit verschiedenen ,,Fallen
versehen.
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Insbesondere stellen die umfangreiche Netztopologie und die nicht-
physikalischen (virtuellen) Kommunikationsverbindungen haufig ein Prob-
lem dar, welches manchmal erst bei einer Uberpriifung des IT-
Sicherheitskonzepts (z.B. im Rahmen einer Zertifizierung) erkannt wird.

Durch die vorhandenen elektronischen Dokumentationswerkzeuge (z.B.
Cable Management Systeme) wird dem IT-Sicherheitsbeauftragten ein
Grossteil der Arbeit abgenommen. Voraussetzung hierbei ist jedoch auch in
diesem Fall, dass die vorhandene Dokumentation aktuell ist und stindig an
die Gegebenheiten angepasst wurde.

5.2.5.1 Unbekannte und nicht dokumentierte Kabelverbindungen

Es existieren tempordr gezogene Verbindungen, die fiir diese kurze Zeit gar
nicht erst im Cable Management System erfasst werden, wie geht man mit
diesen um?

Oft werden in Rechenzentren temporére Verbindungen fiir einen beschréink-
ten Zeitraum aufgebaut, um Funktionalitdten zu testen oder ein Problem
durch Umstecken der Datenverbindung zu umgehen. Der Mitarbeiter ,,erin-
nert sich daran und ,kiimmert sich darum‘ sobald das Problem korrigiert
wurde. Dies wird oft versdumt und daher nicht dokumentiert oder erfasst.
Daher geben Dokumentationen zu Kommunikationsverbindungen oftmals
nicht den aktuellen Stand der Verkabelungen wieder.

Wird ein defekter Port an einem Core-Router festgestellt, an den ein wichti-
ger Kunde angeschlossen ist, wird dieses Kundensystem kurzfristig auf ei-
nen anderen Port umgesteckt. Dies wird anschlieBend nicht dokumentiert
und es besteht die Gefahr, dass dies schnell in Vergessenheit gerét.

Auch tempordre Kabelverbindungen sollten immer dokumentiert werden.
Hierbei hilft ein vereinfachtes Formblatt, in dem die tempordire Kabelver-
bindung dokumentiert und erst nach entfernen des Kabels ausgetragen wer-
den darf.
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5.2.5.2 Probleme durch virtuelle Verbindungen

Stellen virtuelle Verbindungen auch zu erfassende Kommunikations-
verbindungen nach dem GSHB dar?

Neben den physikalisch existierenden Verbindungen miissen auch virtuelle
Verbindungen erfasst werden. Dies kann z.B. tabellarisch erfolgen oder
durch eine besondere Kennzeichnung der virtuellen Verbindungen innerhalb
des Netzplans.

Aufgrund der ohnehin sehr komplexen Netzinfrastruktur in Rechenzentren
werden virtuelle Verbindungen hdufig iibersehen, obwohl gerade sie auf-
grund hoher Schutzbediirftigkeit (z.B. hohe erforderliche Vertraulichkeit)
eingerichtet wurden.

Sie sind damit als kritische Kommunikationsverbindungen einzustufen und
im Rahmen der Schutzbedarfsfeststellung von besonderer Bedeutung!

Beispiele fiir virtuelle Verbindungen sind Virtual Private Networks (VPNs),
welche zur Anbindung von Kundennetzen eingerichtet und betrieben wer-
den.

Einen Hinweis auf existierende virtuelle Verbindungen geben hdufig die Fil-
terlisten von Firewall-Systemen oder vorhandene VPN-Gateways, die fiir die
Einrichtung verschliisselter Kommunikationsverbindungen eingesetzt wer-
den. Bei der Erfassung der Kommunikationsverbindungen sollten daher die
Konfigurationen dieser Systeme beriicksichtigt werden.

Zusdtzlich bietet es sich an, bei jeder IT-Anwendung (und damit bei jedem
IT-System) zu iiberlegen, mit welchen anderen Anwendungen bzw. Systemen
Kommunikationsbeziehungen bestehen, wie diese realisiert sind und ob diese
im Netzplan erfasst wurden.
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6 Schutzbedarfsfeststellung

Das Ziel der Schutzbedarfsfeststel-
lung (vgl. Kapitel 2.2 [GSHB]) ist die
Bestimmung des Schutzbedarfs fiir
alle Komponenten des IT-Verbundes
einschlieBlich ihrer Daten. Dieser
Schutzbedarf wird beziiglich der
Grundwerte Vertraulichkeit, Integri-
tdt und Verfiigbarkeit der Daten er-

mittelt. Bild 3: Goldbarren

Bei der Schutzbedarfsfeststellung treten insbesondere dadurch Probleme
auf, dass die Auffassung zum Schutzbedarf des Kunden vom Schutzbedarf
aus der Sicht der Institution getrennt werden muss. Wichtig ist, dass ledig-
lich der Schutzbedarf aus der Sicht der Institution betrachtet werden darf.

Grosse Institutionen miissen verschiedenen Sicherheitsanforderungen genii-
gen. Neben den eigenen Sicherheitsanforderungen miissen insbesondere
auch die Anforderungen der Kunden beriicksichtigt werden. Diese gehen {ib-
licherweise in die mit den Kunden geschlossenen Vertrdge (z.B. Service-
Level-Agreements) mit ein.

Rechenzentren sollten fiir alle Bereiche ein grundsdtzlich hohes Sicherheits-
niveau anstreben und damit einen hohen Schutzbedarf bei allen Systemen
wdhlen. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Sicherheitsanforderun-
gen abgedeckt sind.

6.1 Generelle Vorgehensweise bei der Schutzbedarfsfeststellung

Die Schutzbedarfsfeststellung fiir die im IT-Verbund vorhandenen Kompo-
nenten orientiert sich an denkbaren moglichen Schiaden, die zu Beeintrichti-
gungen fiithren kénnen.
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Die Schutzbedarfsfeststellung besteht hauptséchlich aus einer Vorberei-
tungsphase, bei der die Schutzbedarfskategorien definiert, mogliche Scha-
densszenarien betrachtet und die Ergebnisse dokumentiert werden, sowie der
Durchfiihrung der Schutzbedarfsfeststellung bei allen Komponenten des IT-

Verbundes.

Die Schutzbedarfsfeststellung besteht aus den folgenden fiinf Schritten:

Schritt 1 Vorbereitungen

Zunichst werden die Schutzbedarfskategorien ,,normal®, ,,hoch* und
,sehr hoch definiert. Hierzu werden verschiedene Schadensszena-
rien betrachtet, die zu einem Schaden beim Verlust der Verfiigbar-
keit, Vertraulichkeit oder Integritét einer IT-Anwendung einschlief3-
lich ihrer Daten entstehen konnen. Betrachtet werden hierbei iibli-
cherweise die Schadensszenarien

g

Verstof3 gegen Gesetze/Vorschriften/Vertréige,

Ein Versto gegen einen Vertrag kann bereits dann eintreten,
wenn zugesagte Verfiigbarkeiten nicht erreicht werden. In der
Regel sind in den Vertrdgen auch die Konsequenzen festgehal-
ten.

Beeintrachtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts,

Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist bereits beein-
trachtigt, wenn Daten eines Kunden durch einen Fehler an einen
anderen Kunden oder an die Offentlichkeit gelangen.

Beeintrachtigung der personlichen Unversehrtheit,

Dieser Fall tritt z.B. durch Fehlfunktionen in IT-gestiitzten Nar-
kosesystemen oder Bestrahlungsapparaten auf, bei denen ein
Menschenleben gefdhrdet ist.
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Beeintrachtigung der Aufgabenerfiillung,

@ Der Ausfall eines Trouble-Ticket Systems kann bereits die Auf-
gabenerfiillung eines Kundendienstes beeintrdchtigen.

negative Au3enwirkung

@ Fiir ein Rechenzentrum sind prinzipiell alle Sicherheitsprobleme
mit negativen Auflenwirkungen verbunden.

und finanzielle Auswirkungen.

@ Fiir eine Bank wire der Ausfall eines Zahlungsverkehrssystem
ein Vorfall mit direkten finanziellen Auswirkungen.

Die Schadensszenarien werden genutzt, um die einzelnen Schutzbe-
darfsklassen voneinander abzugrenzen. Hierbei werden die Scha-
densszenarien fiir jede Schutzbedarfsklasse konkretisiert.

fiigige Konsequenzen bei VerstdBen gegen Vorschriften oder Ge-
setzte zur Folge haben. Vertragsverletzungen verursachen hochstens
geringfiigige Konventionalstrafen.

@_J} Komponenten mit niedrigem Schutzbedarf diirfen maximal gering- H

@ Die Definition der Schutzbedarfskategorien sowie der betrachteten
Schadensszenarien sind Bestandteil des IT-Sicherheitskonzepts.

Schritt 2 IT-Anwendungen

Bei der Schutzbedarfsfeststellung von IT-Anwendungen wird an-
hand der durch sie verarbeiteten Daten entschieden, welchen
Schutzbedarf sie beziiglich Vertraulichkeit, Integritdt und Verfiig-
barkeit besitzen. Der Schutzbedarf der IT-Anwendung leitet sich
somit direkt aus dem Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ab. Fiir
jede IT-Anwendung wird festgehalten, welche moglichen Schiden
bei einer Beeintrachtigung der IT-Anwendung bzw. der verarbeite-
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ten Daten entstehen kénnen. Der Schutzbedarf orientiert sich direkt
an diesen Schadensausmalf3en.

@ Fiir die Mailserver-Anwendung des IT-Verbundes wird folgende Ka-
tegorisierung vorgenommen:

Vertraulichkeit: hoch, da im Rahmen des Trouble-Ticket-
Systems vertrauliche Daten behandelt werden und eine Kom-
promittierung einen groBen Imageschaden verursacht, der mit
Kosten von bis zu 2,3 % des Jahresumsatzes geschétzt wird.

Verfiigbarkeit: hoch, da der gesamte Kundensupport incl.
Trouble-Ticket-System insbesondere iiber Email abgewickelt
wird und ein ldngerer Ausfall kritisch ist, da Supportvertrage mit
hohen Vertragsstrafen existieren, wenn die vertraglich verein-
barte Reaktionszeit von meist 30 Minuten iiberschritten wird.

Integritiit: hoch, da aufgrund der per Email eingereichten Sto-
rungen Handlungen wie z. B. eine Neuinstallation durchgefiihrt
werden. Werden diese Daten unbemerkt verfilscht, kann eine
solche Neuinstallation unberechtigt angewiesen werden. Die
Kosten hierfiir konnen bis zu 4,2 % des Jahresumsatzes betra-
gen.

Schritt 3 IT-Systeme

Bei der Ermittlung des Schutzbedarfs der IT-Systeme wird der
Schutzbedarf der auf dem IT-System laufenden Anwendungen auf
das System iibertragen. Ausgehend von den ermittelten relevanten
IT-Anwendungen wird der Schutzbedarf der IT-Systeme aus den
moglichen Schiden im Falle einer Beeintrachtigung der Gesamtheit
der betreffenden IT-Anwendungen ermittelt. Hierbei werden die
Vorgehensweisen Maximum-Prinzip, Beachtung von Abhéngigkei-
ten, Kumulationseffekt und Verteilungseffekt unterschieden.
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Beim Maximum-Prinzip bestimmt sich der Schutzbedarf eines IT-
Systems aus dem moglichen Schaden mit den schwerwiegendsten
Auswirkungen.

Die Betrachtung von Abhdngigkeiten kommt zum Tragen, wenn die
Funktionsfahigkeit eines IT-Systems oder einer IT-Anwendung von
anderen IT-Systemen/IT-Anwendungen abhéngig ist. In diesem Fall
wird der Schutzbedarf von der einen Komponente auf die andere ii-
bertragen (z. B. wenn eine Anwendung eine Datenbank eines ande-
ren [T-Systems nutzt).

Der Kumulationseffekt besagt, dass sich der Schutzbedarf des IT-
Systems erhoht, wenn mehrere IT-Anwendungen bzw. Informatio-
nen auf einem IT-System verarbeitet werden und durch Kumulation
mehrere (z. B. kleinere) Schiaden auf einem IT-System ein insgesamt
hoéherer Gesamtschaden entsteht.

Beim Verteilungseffekt verringert sich der Schutzbedarf des IT-
Systems — z. B. durch Lastverteilung oder wenn auf dem IT-System
nur unwesentliche Teilbereiche der IT-Anwendung laufen.

Schritt 4 IT-Rdume

Zu IT-Raumen zdhlen Rdume, die ausschlieBlich dem IT-Betrieb
dienen (wie Serverrdume, Datentrigerarchive), oder solche, in denen
unter anderem IT-Systeme betrieben werden (wie Biirordume).

Wenn IT-Systeme statt in einem speziellen Technikraum in einem
Schutzschrank untergebracht sind, ist dieser Schutzschrank wie ein
Raum zu erfassen.

Um den Schutzbedarf eines IT-Raums festzustellen, miissen die im
jeweiligen IT-Raum aufgestellten IT-Systeme betrachtet werden.
Der Schutzbedarf dieser IT-Systeme wird auf den Raum {ibertragen,
er ,,vererbt” sich somit von den IT-Systemen auf den IT-Raum. Eine
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Ubersicht, fiir welche IT-Riume eine Schutzbedarfsfeststellung
durchzufiihren ist, wurde bei der Strukturanalyse erfasst.

Schritt 5 Kommunikationsverbindungen

Die Schutzbedarfsfeststellung von Kommunikationsverbindungen
unterscheidet sich von der Schutzbedarfsfeststellung der IT-
Anwendungen, IT-Systeme und IT-Rdume, da sie lediglich der Iden-
tifikation kritischer Verbindungen dient. Hierbei ist festzustellen,
welche Kommunikationsverbindungen kryptographisch abzusichern,
redundant auszulegen oder iiber welche Verbindungen Angriffe
durch Innen- und AuB3entéter zu erwarten sind. Zu jeder Verbindung
muss dabei erfasst werden,

und

ob es sich um eine AuBlenverbindung handelt,

ob die iibertragenen Informationen einer hohen Vertraulichkeit
bediirfen,

ob die iibertragenen Informationen eines hohen Integritétsschut-
zes bediirfen,

ob die tbertragenen Informationen einer hohen Verfiigbarkeit
bediirfen

ob hochschutzbediirftige Informationen nicht iibertragen werden
diirfen.

@ Es bietet sich an die kritischen Verbindungen direkt im Netzplan her-
= | vorzuheben und im GSTOOL als solche zu markieren.

Nach erfolgreich durchgefiihrter Schutzbedarfsfeststellung steht fest, welche
Daten und dadurch abgeleitet auch welche IT-Anwendungen, IT-Systeme
und IT-Rdume eine normale, hohe bzw. sehr hohe Schutzbediirftigkeit auf-
weisen. Zusétzlich wurden kritische Kommunikationsverbindungen ermit-

telt.
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6.2 Hiufig auftretende Probleme bei der Schutzbedarfsfeststel-
lung fiir einen grof3en IT-Verbund

Mit der zunehmenden Grofe eines IT-Verbundes nimmt die Homogenitét
der IT-Landschaft ab. Es werden viele verschiedene IT-Systeme mit unter-
schiedlichen IT-Anwendungen und unterschiedlichen Schutzbediirftigkeiten
betrieben. Bei der Durchfiihrung einer Schutzbedarfsfeststellung sind daher
verschiedene Problematiken zu beachten.

In den nachfolgenden Abschnitten wird auf Probleme und Fragen im Zu-
sammenhang mit der Durchfiihrung einer Schutzbedarfsfeststellung in einer
groflen Institution eingegangen. Hierbei werden die im vorangegangen Ab-
schnitt genannten Themenbereiche betrachtet.

6.2.1 Probleme bei der Definition der Schutzbedarfsklassen

In gewachsenen Strukturen hat sich oft ein Sicherheitsempfinden entwickelt,
welches sich nicht in jedem Fall mit der formalen Vorgehensweise des
GSHB in Einklang bringen lasst. Unterschiedliche Sicherheitsempfindungen
oder die Frage, wie der Schutzbedarf von Kunden beriicksichtigt werden
soll, sind nur zwei Beispiele der auftretenden Probleme.

6.2.1.1 Kein unternehmensweiter Konsens iiber die Definition der
Schutzbedarfsklassen

Es gelingt nicht, ein einheitliches Verstindnis iiber die drei Schutzbedarfs-
klassen festzulegen. Wie geht man mit unterschiedlichen Vorstellungen von
Schutzbedarf um?

Je groBer der IT-Verbund ist, desto schwieriger ist es, ein einheitliches
Schutzbedarfsempfinden zu erhalten. Die Auffassung dariiber, wie ein Scha-
den einzuschétzen und eine Schutzbedarfsklasse zu definieren ist, variiert
mit der Anzahl der befragten Personen und deren subjektiven Einschitzun-
gen. Zwei Personen konnen grundsétzlich stark unterschiedliche Aussagen
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iiber die Einstufung eines Schadens vertreten. Ziel der Definition von
Schutzbedarfsklassen ist es jedoch, ein einheitliches Verstdndnis iiber
Schutzbedarfsklassen zu erhalten.

Die Auffassung iiber einen ,,normalen” Schutzbedarf hinsichtlich der Ver-
fligbarkeit einer Komponente gehen in der Institution stark auseinander. Das
fiir die Windows-Server zustindige Team sieht einen Ausfall von zwei
Stunden als {iberschaubar an. Das ist fiir das fiir die Unix-Server zustindige
Team nicht nachvollziehbar, hier wird ein Ausfall von zwei Stunden als be-
trichtlich angesehen. Eine einheitliche Definition der Schutzbedarfsklassen
wiirde nicht zustande kommen.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte hélt mit den Sicherheitsverantwortlichen einen
Workshop ab und erarbeitet fir die Leitung eine Entscheidungsvorlage mit
definierten Schutzbedarfsklassen. Die oberste Leitung muss abschlieBend
diese Schutzbedarfsklassen priifen und verabschieden.

Die Schutzbedarfsklassen werden grundsdtzlich durch die oberste Leitung
vorgegeben. Das IT-Sicherheitsmanagement-Team erarbeitet hierfiir eine
Entscheidungsvorlage, die anschlieffend von der Leitung gepriift und verab-
schiedet wird.

Ursache fiir das dargestellte Problem ist z.B. ein historisch gewachsenes Si-
cherheitsbewusstsein.

Langfristig muss das intern vorhandene Sicherheitsempfinden mit den defi-
nierten Schutzbedarfsklassen harmonisiert werden. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass den Mitarbeitern die Schutzbedarfsklassen erldutert werden miis-
sen, so dass sich das Verstindnis vom Schutzbedarf den definierten Schutz-
bedarfsklassen angleicht.

Hierzu ist es hilfreich, alle Begriindungen nachvollziehbar zu dokumentie-
ren.
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6.2.1.2 Trennung des eigenen Schutzbedarfs von dem des Kunden

Fiir Kunden werden IT-Systeme betrieben. Was ist, wenn fiir den Kunden
die Verfiigbarkeit des Systems unverzichtbar ist?

Die Kundenanforderungen beziiglich des Schutzbedarfs gehen nur mittelbar
in die Schutzbedarfsfeststellung des Rechenzentrums ein.

Im Rahmen der Schutzbedarfsfeststellung muss primdr die Frage geklirt
werden: ,,Welche Auswirkung hat der Schaden auf die Institution? “. Die
Frage ,, Welche Auswirkung hat der Schaden auf den Kunden? *“ geht hierbei
nur dann mit ein, wenn dieser Schaden direkte Auswirkungen auf die Institu-
tion hat (z. B. wenn hieraus Regressforderungen abgeleitet werden kénnen).

Einem Kunden des Rechenzentrums entsteht durch den eintdgigen Ausfall
eines beim Rechenzentrum betriecbenen WWW-Servers ein finanzieller
Schaden von 15.000 EUR. Das Rechenzentrum ist fiir den Schaden verant-
wortlich, eine grobe Fahrldssigkeit liegt jedoch nicht vor. Der Schaden wird
vom Kunden als ,,sehr hoch* angesehen.

Aufgrund der vertraglichen Gegebenheiten gewihrleistet das Rechenzentrum
eine Verfligbarkeit von 99,7% pro Jahr. Erst bei geringerer Verfiigbarkeit ist
das Rechenzentrum beim Ausfall von Servern haftbar. Somit liegt der einta-
gige Ausfall des Systems innerhalb der zugesicherten Verfiigbarkeit und der
Ausfall hat keine Auswirkungen auf das Rechenzentrum.

6.2.1.3 Schutzbedarfsklassen des GSHB nicht ausreichend fein geglie-
dert

Es sind in der Institution feinere Schutzbedarfsklassen etabliert als die drei
durch das GSHB vorgegebenen, miissen die etablierten Klassen nun auf die
Schutzbedarfsklassen des GSHB umgestellt werden?

Haufig reichen die drei Schutzbedarfsklassen des GSHB nicht fiir die Zwe-
cke einer groBen Institution aus (z.B. innerhalb von Banken), da hier eine
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feinere Unterscheidung bendtigt wird und gegebenenfalls bereits in existie-
renden Vertragswerken eingeflossen ist. Eine Anderung der etablierten
Schutzbedarfsklassen ist damit nicht ohne weiteres moglich.

Sind bereits Schutzbedarfsklassen in der Institution etabliert, lassen sich die-
se selten durch die Schutzbedarfsklassen des GSHB ersetzen. Das GSHB
sieht jedoch nicht zwingend drei Schutzbedarfsklassen vor. Alternative
Schutzbedarfsklassen sind méglich, nur ldsst sich dann das GSTOOL nicht
ohne Probleme anwenden.

Losung 1: Beibehaltung etablierter Schutzbedarfsklassen

Die etablierten Schutzbedarfsklassen der Institution konnen beibehalten
werden, beachtet werden muss hierbei jedoch, dass die im GSHB genannte
Vorgehensweise fiir die Definition der Schutzbedarfsklassen (insbesondere
die Betrachtung von Schadensszenarien) gegebenenfalls nachtréglich erfol-
gen muss. Werden die etablierten Schutzbedarfsklassen weitergenutzt, kann
das GSTOOL nicht verwendet werden, da hierin fest drei Schutzbedarfsklas-
sen vorgesehen sind.

Losung 2: Abbildung der etablierten auf die durch das GSHB vorgege-
benen Schutzbedarfsklassen

Die zweite Moglichkeit besteht in der Abbildung (auch Mapping genannt)
der etablierten Schutzbedarfsklassen auf die drei im GSHB erwihnten
Schutzbedarfsklassen.

Die Methode des Mapping ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, und
wurde filir den in Kapitel 3 definierten IT-Verbund verwendet. Etabliert sind
hier bereits fiinf Schutzklassen, die den drei Schutzklassen des GSHB ge-
geniibergestellt werden miissen. Der Schutzbedarfsklasse ,,normal (darge-
stellt als GS-normal) wird hierbei z. B. die hoherwertige maximale Ausfall-
zeit von 8 Stunden zugewiesen und umfasst damit die etablierten Schutzbe-
darfsklassen ,,unbedeutend* und ,,niedrig™.
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Schutzbedarfsklasse Maximal tolerierte Ausfallzeit
Etabliert nach GSHB
Unbedeutend G -normal 24 Stunden
Niedrig 8 Stunden
Mittel G! -hoch 1 Stunde
Hoch . 15 Minuten
existenzbedrohend Staichighoel 1 Minute

Werden die etablierten Schutzbedarfsklassen auf die des GSHB abgebildet,
ist die Nutzung des GSTOOL méglich.

Diese Vorgehensweise ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn das
GSTOOL abgewandt werden soll aber Schutzbedarfsklassen z. B. in Vertrd-
gen mit Kunden fixiert sind.

6.2.2 Probleme bei den IT-Anwendungen

Bei der Schutzbedarfsfeststellung von IT-Anwendungen muss beriicksichtigt
werden, dass dieser immer ausgehend von den durch die Anwendung verar-
beiteten Daten festzulegen ist. Problematisch wirken sich oft Fehler in der
Gruppenbildung und einem falschen Verstandnis der Schutzbedarfsfeststel-
lung von IT-Anwendungen aus.

6.2.2.1 Zu grobe Gruppenbildung verhindert Kategorisierung der IT-
Anwendungen

Die Art der IT-Anwendungen innerhalb der Gruppe ist dhnlich (z.B. dhnli-
che Datenbanken), aber die verarbeiteten Daten weisen unterschiedliche
Schutzbediirftigkeiten aus, was nun?

Haufig wirkt sich eine zu grobe Gruppierung der einzelnen IT-
Anwendungen, also die Zusammenfassung zu vieler unterschiedlicher An-
wendungen zu einer Gruppe, negativ aus. Hieraus ergibt sich dann das Prob-
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lem, dass eine einheitliche Schutzbedarfsfeststellung und Modellierung nicht
moglich ist, da sich die Schutzbediirftigkeit der einzelnen Anwendungen der
Gruppe zu stark unterscheidet. Eine neue Gruppierung ist in diesem Fall er-
forderlich.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte definiert eine Gruppe ,,Datenbanken®, in die
alle Datenbankanwendungen aufgenommen werden. Bei zwei der in der
Gruppe enthaltenen Datenbanken werden personenbezogene Daten gespei-
chert, so dass sie hinsichtlich der Vertraulichkeit einen hohen Schutzbedarf
erfordern. Mit den iibrigen Datenbanken werden lediglich unkritische Daten
verwaltet. Eine einheitliche Schutzbedarfsdefinition ist nicht moglich und
sinnvoll.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte gruppiert die zwei Datenbanken, mit denen
personenbezogene Daten gespeichert werden, in einer separaten Gruppe, so
dass zwei Gruppen von Datenbanken (,,Datenbanken* und ,,Datenbanken
hohe Vertraulichkeit®) bestehen.

Unterscheiden sich die Schutzbediirftigkeiten der zu einer Gruppe gehéren-
den Anwendungen zu stark, so dass keine eindeutige Schutzbedarfsfeststel-
lung fiir diese Gruppe durchgefiihrt werden kann, muss die Gruppierung er-
neut durchgefiihrt werden. Die Gruppe muss dabei aufgeteilt und derart um-
gestaltet werden, dass eine Schutzbedarfsfeststellung dasselbe Ergebnis fiir
alle Anwendungen der Gruppe ergibt.

6.2.2.2 Keine Trennung des Schutzbedarfs

Muss der Schutzbedarf hinsichtlich Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integ-
ritdt immer getrennt betrachtet werden oder reicht es aus nur einen gesam-
ten Schutzbedarf zu betrachten?

Oft wird nur ein gesamter Schutzbedarf festgelegt und keine Trennung hin-
sichtlich Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integritdt vorgenommen. Dies
entspricht nicht der Vorgehensweise des GSHB und fiihrt spitestens bei der
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MaBnahmenauswahl zu Problemen. Dann kann jedoch nicht mehr entschie-
den werden, ob eine spezielle MafBinahme ausreichend oder bereits liberfliis-
sig ist.

Eine Schutzbedarfsfeststellung muss immer hinsichtlich der drei Grundwerte
Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integritit erfolgen.

6.2.2.3 Uneinheitliche Schutzbedarfsfeststellung

Bei der Bestimmung des Schutzbedarfs einer Komponente miissen verschie-
dene Personen innerhalb der Institution gefragt werden. Wie geht man vor,
wenn die Aussagen tiber den Schutzbedarf der Komponente uneinheitlich
sind?

Wie bereits erwahnt, ist hierzu die erschopfende Antwort auf die Fragestel-
lung ,,Welche Auswirkung hat der Schaden auf die Institution?* relevant.

Haufig besteht jedoch das Problem, dass die technischen Ansprechpartner
den Schutzbedarf zu hoch einschitzen, da ihnen z. B. vertragliche Hinter-
griinde nicht bekannt sind.

Bei der Schutzbedarfsfeststellung innerhalb einer groflen Institution miissen
daher neben den iiblichen — rein technischen — Aspekten auch die vertragli-
chen Aspekte mit beriicksichtigt werden. Hierbei sind beispielsweise die fiir
die Ausformulierung der Vertrdge und SLAs (Service Level Agreements)
zusténdigen Personen zu befragen.

Die  Durchfiihrung der  Schutzbedarfsfeststellung muss vom IT-
Sicherheitsbeauftragten koordiniert werden. Auf der technischen Seite sind
die fiir den Betrieb der Komponente zustdndigen Teams als Ansprechpartner
zu wdhlen, und auf der rechtlichen Seite die fiir die Vertragsausarbeitung
zustdindigen Personen.

Die Aussagen beider Aspekte miissen vom IT-Sicherheitsbeauftragten ab-
schlieffend bewertet und zusammengefasst werden.
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Der Teamleiter eines fiir einen Kunden betriebenen Server stuft den Schutz-
bedarf hinsichtlich der Verfiigbarkeit als ,,sehr hoch* ein, da der Kunde ,,in
keinem Fall auf die Daten verzichten kann®.

Nach Riicksprache mit der Rechtsabteilung stellt sich heraus, dass vertrag-
lich nur eine Verfiigbarkeit zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr von 99,5%
zugesichert wird. AufBerhalb dieser Zeit sind léngere Ausfille (z.B. Wartun-
gen) hinnehmbar. Der IT-Sicherheitsbeauftragte stuft daher den Schutzbe-
darf hinsichtlich Verfiigbarkeit auf ,,normal“ herunter. Er bespricht dies mit
dem Teamleiter und begriindet ihm diese Entscheidung.

6.2.3 Probleme bei den IT-Systemen

Der Schutzbedarf der IT-Systeme leitet sich direkt aus den auf ihnen laufen-
den IT-Anwendungen ab. Oftmals stellt sich die Frage, wie System-Cluster
oder spezielle Sicherheitskomponenten zu betrachten sind.

6.2.3.1 System mit Anwendungen unterschiedlicher Schutzbediirftig-
keiten

Wie bestimmt man den Schutzbedarf, wenn auf dem System verschiedene re-
levante Anwendungen laufen?

In den meisten Féllen laufen auf einem Server gleichzeitig verschiedene
Anwendungen mit unterschiedlichen Schutzbediirftigkeiten. Der Schutzbe-
darf des Systems leitet sich dann nach dem Maximumsprinzip von den in-
stallierten Anwendungen ab.

Auf dem Windows-Server des Rechenzentrums sind zwei unterschiedliche
Anwendungen installiert. Die erste Anwendung hat hinsichtlich der Vertrau-
lichkeit einen normalen Schutzbedarf, die zweite Anwendung (eine Daten-
bank) hat diesbeziiglich einen hohen Schutzbedarf.
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Der IT-Sicherheitsbeauftragte wendet das Maximumsprinzip an. Der
Schutzbedarf hinsichtlich Vertraulichkeit wird als ,,hoch® bewertet.

6.2.3.2 Viele Anwendungen auf einem Server

Auf einem Server ist eine Vielzahl von Anwendungen installiert. Der Scha-
den einer Anwendung ist unerheblich. Wie ist der Fall zu betrachten, dass
viele Anwendungen einen Schaden nehmen?

Wenn auf einem IT-System mehrere IT-Anwendungen bzw. Informationen
verarbeitet, so kann durch Kumulation mehrerer (z.B. kleinerer) Schdden auf
einem IT-System ein insgesamt hoherer Gesamtschaden entstehen. In diesem
Fall muss der Schutzbedarf des IT-Systems entsprechend erhéht werden
(Kumulationseffekt).

6.2.3.3 Verteilungseffekt bei Cluster-Systemen

Wie geht man mit implementierten Hochverfiigbarkeitslosungen um, die eine
Vererbung des Schutzbedarfs kompliziert machen?

In Rechenzentren werden héufig, zur Erhohung bzw. Gewéhrleistung der
Verfiigbarkeit, IT-Systeme zu Clustern zusammengeschlossen. Problema-
tisch ist hierbei die Bewertung des Schutzbedarfs, da sowohl der Schutzbe-
darf jedes einzelnen Systems des Clusters, wie auch des Clusters als Ge-
samtheit betrachtet werden muss.

Fiir das Rechenzentrum ist die Funktionsfahigkeit der Firewall unverzicht-
bar. Ein Ausfall wiirde zum Stillstand jeglicher Kommunikation fiithren, da-
her ist der Anwendung ,,Firewall” ein hoher Schutzbedarf hinsichtlich Ver-
fligbarkeit zugeordnet. Da die IT-Systeme, auf denen die Firewall-
Anwendung lauft, redundant ausgelegt sind, kann der Schutzbedarf fiir diese
Systeme auf ,,normal* herabgesetzt werden, da der Ausfall eines einzelnen
Systems dieser Gruppe keine Auswirkungen auf die Verfiigbarkeit hat.
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Bei der Bewertung von Systemen, die Teil einer Cluster- oder Hochverfiig-
barkeits-Losung sind, muss bei der Betrachtung des Schutzbedarfs beziiglich

der Verfiigbarkeit der Verteilungseffekt beriicksichtigt werden. Hierbei leitet
sich der Schutzbedarf der Anwendung nicht direkt auf das System ab.

6.2.4 Probleme bei den Kommunikationsverbindungen

Im Rahmen der Schutzbedarfsfeststellung werden die kritischen Kommuni-
kationsverbindungen identifiziert. Insbesondere stellt sich hierbei als prob-
lematisch heraus, dass Vorgaben von Kunden berticksichtigt oder Standlei-
tungen als grundsatzlich ,,sicher angesehen werden.

6.2.4.1 Behandlung von Standleitungen

Miissen Standleitungen als kritisch angesehen werden?

Standleitungen zwischen Kommunikationspartner sind offentliche Leitungen
und miissen aus diesem Grund als kritisch bewertet werden. Eine Verschliis-
selung bietet sich an, wenn sensible Daten iibertragen werden.

Eine Standleitung ist hdufig kein dediziertes ,,Kabel* zwischen den beteilig-
ten Kommunikationspartner. Die Telekommunikationsunternehmen legen
Datenleitungen innerhalb ihrer internen Netze zusammen, um so kostenef-
fektiv Datenleitungen anbieten zu kénnen. Weiterhin ist mit ausreichender
technischer Kenntnis das Abhoren von Standleitungen z.B. innerhalb von
Verteilerstellen moglich.

Das Rechenzentrum besitzt Standleitungen zu verschiedenen Kunden. Uber
diese Standleitungen werden teilweise personenbezogene Daten iibertragen
und miissen somit als kritisch angesehen werden.

Auf den Kommunikationsverbindungen, die vom Rechenzentrum betrieben
werden, werden die Daten bis zum Ubergabepunkt zum Kunden durch eine
Hardwarelosung verschliisselt.
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6.2.4.2 Kommunikationsverbindung unterliegt den Vorgaben des
Kunden (z.B. keine Verschliisselung moglich)

Was ist zu unternehmen, wenn die Kommunikationsverbindung den Vorga-
ben des Kunden entspricht und nicht denen des GSHB?

Insbesondere fiir Rechenzentren ist dies ein Problem, denn sie sind
Dienstleister fiir ihre Kunden. Dies wirkt sich auch auf die Gestaltung von
Kommunikationsverbindungen aus. Haufig unterliegen die Anbindungen an
Kunden deren Anforderungen.

Bei der IT-Sicherheitskonzeption ist hierbei zunéchst zu entscheiden, unter
wessen Hoheit die Kommunikationsverbindung liegt.

Bei der Schutzbedarfsfeststellung von Kommunikationsverbindungen sind
lediglich diejenigen Kommunikationsverbindungen relevant, die direkt der
Institution zugeordnet werden konnen. Kommunikationsverbindungen, die
der Kunde betreibt, gehdren nicht zum IT-Verbund und miissen somit nicht
beriicksichtigt werden.

Fiir die direkt der Institution zugeordneten Kommunikationsverbindungen ist
diese fiir die Sicherheit zustéindig und muss entsprechende Sicherheitsmal-
nahmen umsetzen.

Der Kunde des Rechenzentrums wiinscht eine proprietdre Anbindung an das
Rechenzentrum. Er organisiert die hierfiir erforderliche Datenleitung und
stellt im Rechenzentrum einen Router als Ubergabepunkt auf.

Bei der durch Kunden betriebenen Kommunikationsverbindungen weist das
Rechenzentrum diese auf die Erfordernis einer Verschliisselung hin. Die
Kommunikationsverbindung ist jedoch nicht Bestandteil des IT-Verbundes.
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7 Modellierung

Nach  durchgefiihrter ~ Schutzbedarfs-
feststellung wird der betrachtete IT-
Verbund mit Hilfe der Bausteine des IT-
Grundschutzhandbuchs nachgebildet (vgl.
Kapitel 2.3 [GSHB]). Neben allgemeinen
Bausteinen, die in jedem Fall anzuwenden
sind  (z.B. B3.0 IT-Sicherheitsmanage-
ment), werden individuelle Bausteine in
Abhingigkeit vom jeweiligen IT-Verbund
genutzt. Bild 4: Modellierte Figuren

Als Ergebnis dieser Phase erhidlt man ein IT-Grundschutzmodell des betrach-
teten IT-Verbundes, das aus verschiedenen, gegebenenfalls auch mehrfach
verwendeten Bausteinen des GSHB besteht, und eine Abbildung zwischen
den Bausteinen sowie den sicherheitsrelevanten Aspekten des IT-Verbundes
darstellt. Die Modellierung des IT-Verbundes wird dabei anhand der im
GSHB vorgesehenen Gruppierung der IT-Systeme, IT-Anwendungen und
IT-Réume durchgefiihrt.

7.1 Generelle Vorgehensweise bei der Modellierung

Die Modellierung des IT-Verbundes mittels GSHB-Bausteinen erfolgt stu-
fenweise anhand der fiinf definierten Schichten des IT-Grundschutzmodells:

Schicht 1: Ubergreifende Aspekte

Die Schicht 1 umfasst alle iibergreifenden IT-Sicherheitsaspekte,
die fiir den GroBteil des IT-Verbundes in gleicher Weise gelten.
Beispiele fiir Bausteine der Schicht 1 sind IT-Sicherheitsmanage-
ment, Organisation, Datensicherungskonzept und Computer-
Virenschutzkonzept.
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Schicht 2: Infrastruktur

Hier werden die baulich-technischen Bausteine zusammenge-
fasst, die Aspekte der infrastrukturellen Sicherheit betreffen. Die
Bausteine Gebdude, Rdume, Schutzschrinke und hauslicher Ar-
beitsplatz sind Beispiele fiir diese Schicht.

Schicht 3: IT-Systeme

Die 3. Schicht behandelt die IT-Systeme des IT-Verbundes. Die
Bausteine Unix-System, Tragbarer PC, Windows NT Netz und
TK-Anlage sind Beispiele fiir Bausteine dieser Schicht.

Schicht 4: Netze

Aspekte der Vernetzung werden in der Schicht 4 betrachtet. Hier-
zu gehoren u.a. die Bausteine Heterogene Netze, Netz- und Sys-
temmanagement und Firewall.

Schicht 5: IT-Anwendungen

IT-Anwendungen werden in der Schicht 5 behandelt. E-Mail,
WWW-Server, Faxserver und Datenbanken sind Bausteine aus
dieser Schicht.

Diese Schichteneinteilung fiihrt zu einer Komplexitétsreduktion, da iiberge-
ordnete, technische und infrastrukturelle Aspekte voneinander getrennt be-
trachtet werden und so eine Aktualisierung einzelner Aspekte des IT-
Sicherheitskonzepts einfach vorgenommen werden kann.

Im Rahmen der Modellierung wird fiir die Bausteine der einzelnen Schichten
entschieden, wie und ob diese zur Abbildung des IT-Verbundes verwendet
werden konnen.

In Kapitel 2.3 von [GSHB] wird ausfiihrlich erldutert, unter welchen Vor-
aussetzungen die Bausteine auf den IT-Verbund angewandt werden.

Die Dokumentation des IT-Grundschutzmodells, also die Zuordnung der
Bausteine zu den Komponenten des IT-Verbundes, sollte
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- die Nummer und der Titel des Bausteins,

- das Ziclobjekt oder die Zielgruppe (dies kann z.B. die Identifikations-
nummer einer Komponente oder einer Gruppe bzw. der Name eines Ge-
baudes oder einer Organisationseinheit sein),

- einen Ansprechpartner und
- Notizen (z. B. als Begriindung oder fiir weitere Informationen)
enthalten.

Nachdem die Modellierung anhand der einzelnen Schichten erfolgt ist, sollte
iberpriift werden, ob die Modellierung des IT-Verbundes vollstindig und
liickenlos ist. Hierzu priift man,

- objedes Teilnetz vollstindig abgebildet wurde und
- ob durch alle Teilnetze das Gesamtsystem vollstindig abgebildet wird.

Wichtig ist hierbei, dass sowohl die technischen als auch die vorhandenen
organisatorischen, personellen und infrastrukturellen Aspekte beriicksichtigt
wurden. Weiterhin ist zu priifen, ob die Modelierungshinweise des GSHB
der einzelnen Schichten angewandt wurden und ob in Abhéngigkeit vom
Schutzbedarf zusétzliche Bausteine erforderlich sind.

Pflichtbausteine sind z.B. die Bausteine /7-Sicherheitsmanagement (B3.00)
und Gebdude (B4.01). Ein Baustein, der bei hohem Schutzbedarf hinsicht-
lich Vertraulichkeit bei einer Komponente angewandt werden muss, ist der
Baustein Kryptokonzept (B3.07).

7.2 Haufig auftretende Probleme bei der Modellierung eines
groflien IT-Verbundes

Bei der Modellierung eines komplexen IT-Verbundes sind sowohl der Um-
fang der erforderlichen Arbeiten, als auch fehlende oder veraltete Bausteine
oft auftretende Hindernisse. Die Modellierung und deren Dokumentation er-
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fordert viel ,,FleiBarbeit™, die sich durch den Einsatz des GSTOOL reduzie-
ren lésst.

7.2.1 Fehlende Bausteine

Ein héufiges Problem bei der Anwendung des GSHB in komplexeren IT-
Verbiinden wie einem Rechenzentrum ist, dass nicht fiir jede Komponente
ein entsprechender Baustein aus dem GSHB vorhanden ist. Dies ist insbe-
sondere damit zu begriinden, dass haufig spezielle oder sehr aktuelle Kom-
ponenten eingesetzt werden.

7.2.1.1 Anwendung dhnlicher Bausteine

Es werden grofsfldchig Anwendungen, fiir die es keine passenden Bausteine
im GSHB gibt, verwendet. Es gibt jedoch einen Baustein einer dlteren Versi-
on der Anwendung. Kann dieser angewendet werden?

Wenn zu einer Komponente kein passender Baustein vorhanden ist, kann der
Baustein einer dhnlichen Komponente sinngemdf; eingesetzt werden. Dies ist
maoglich, wenn ein oder mehrere Bausteine existieren, mit denen das ge-
wiinschte System sinngemdf} nachgebildet werden kann. Die Mafinahmen der
verwendeten Bausteine miissen hierbei ebenfalls sinngemdfs angewandt wer-
den, sofern eine Anwendung der jeweiligen Mafinahme moglich ist.

Fiir die in der Institution eingesetzten ,,Windows XP Professional Systeme
existiert im GSHB kein eigener Baustein. Daher werden diese Systeme mit
dem GSHB-Baustein B5.07 Windows 2000 Client modelliert. Hierbei wer-
den die MafBinahmen auf die Windows XP Professional Systeme angewandt
und gegebenenfalls angepasst und erweitert.

Sobald ein eigener Windows XP Professional Baustein verfiigbar ist, wird
die Modellierung entsprechend angepasst.

November 2004 Seite 69



Modellierung

7.2.1.2 Erstellung individueller Bausteine

Es sind Komponenten im IT-Verbund vorhanden, fiir die es keine passenden
oder dhnlichen Baustein im GSHB gibt. Wie geht man vor?

Ein IT-Verbund, der wesentliche Komponenten enthdlt, zu denen es keine
Bausteine innerhalb des GSHB gibt, kann nicht zertifiziert werden!

Sind keine Bausteine im GSHB vorhanden, die in abgewandelter Form ge-
nutzt werden konnen, um eine vorhandene Komponente zu modellieren, gibt
es die Moglichkeit, einen eigenen Baustein zu definieren (vgl. Kapitel 2.3.2
in [GSHBY]). Hierbei bietet es sich an, sich an der Struktur der vorhandenen
Bausteine zu orientieren.

Die Moglichkeit einen eigenen Baustein zu definieren ist sehr aufwdndig,
bietet jedoch den Vorteil, dass der Baustein auf die Anforderungen der Insti-
tution zugeschnitten werden kann.

Bei fehlenden Bausteinen sollte daher versucht werden, das System durch
vorhandene Bausteine des GSHB nachzubilden. Nur so kann sichergestellt
werden, dass eine GS-Zertifizierung moglich ist. Sollten selbstdefinierte
Bausteine angewendet werden, wird die Umsetzung dieser bei der Zertifizie-
rung nicht beriicksichtigt.

Vgl. [GSHB] Kapitel 2.3: ,, Fiir den Fall, dass die Modellierung nicht voll-
standig  durchfiihrbar ist, weil entsprechende Bausteine im IT-
Grundschutzhandbuch fehlen, wird darum gebeten, den Bedarf an die IT-
Grundschutz-Hotline des BSI weiterzuleiten. *

Vel. [GSHB] Kapitel 2.3: ,, Wenn die in dem neu erstellten Baustein betrach-
tete Komponente oder Vorgehensweise nicht zu speziell ist, bietet es sich an,
die erarbeiteten Dokumente dem IT-Grundschutz-Team des BSI zur weiteren
Verwendung zur Verfiigung zu stellen. Das BSI wird priifen, ob auch andere
Anwender von den Inhalten profitieren konnen und den neuen Baustein ge-
gebenenfalls iiber die iiblichen Vertriebswege des IT-Grundschutzhandbuchs
allen Anwendern zur Verfiigung stellen. **

November 2004 Seite 70




Modellierung

7.2.1.3 Entfernen entbehrlicher Mafinahmen im GSTOOL

Mafinahmen innerhalb der Bausteine, die als nicht erforderlich angesehen
werden, werden aus der GSTOOL-Datenbank entfernt. Ist das ein Problem?

Wird eine MaBinahme als nicht erforderlich angesehen, ist sie im Sinne des
GSHB als ,,entbehrlich® zu kennzeichnen. Ein Entfernen von Maf3nahmen
aus der Datenbank des GSTOOL ist nicht empfehlenswert und widerspricht
der Vorgehensweise des GSHB. Wenn entbehrliche Maflnahmen aus der Da-
tenbank entfernt werden, kann auch dies zu Problemen fiihren. Bei einer Zer-
tifizierung des IT-Verbundes zum Beispiel, ist der Auditor auf die Begriin-
dung, weshalb eine Maflnahme entbehrlich ist, angewiesen. Ist die Mafinah-
me aus der Datenbank entfernt, kann diese Begriindung nicht einfach nach-
vollzogen werden.

Entbehrliche Mafinahmen sollten im GSTOOL als solche gekennzeichnet
werden. Eine Begriindung, durch welche hoherwertige Mafnahme diese
Entscheidung gerechtfertigt ist, kann dann direkt im GSTOOL hinterlegt
werden.

7.2.1.4 Integration neuer Bausteine in das GSTOOL

Fiir eine Komponente des IT-Verbundes ist ein Baustein entwickelt worden,
kann dieser in das GSTOOL integriert werden?

Das GSTOOL bietet die Moglichkeit individuelle Bausteine zur Datenbank
hinzu zu fiigen (vgl. Kapitel 7.3.4 [GSTHB]). Hierzu ist im GSTOOL die
Sicht GSHB benutzerdefiniert vorhanden (vgl. Kapitel 7 [GSTHB]). In die-
ser Sicht des GSTOOL konnen vorhandene Bausteine angepasst (konkreti-
siert) oder neue Bausteine zur Datenbank hinzugefiigt werden. Hierbei ist
wieder zu beachten, dass ein IT-Verbund mit einem individuellen Baustein
nicht zertifiziert werden kann. Das GSTOOL setzt daher die Auditrelevanz
der individuellen Bausteine auf ,,nein‘.
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8 Basis-Sicherheitscheck / Erginzende Sicherheitsanalyse

Nachdem die Modellierung des IT-
Verbundes durchgefiihrt wurde, muss er- ' .
mittelt werden, ob die durch das GSHB ge- i
forderten Standard-Sicherheitsmalinahmen
umgesetzt und flir den Schutzbedarf der :
einzelnen Komponenten ausreichend sind. l,f =
Hierbei wird |

- der Umsetzungsstatus der durch die =
Bausteine  vorgegebenen  Standard- Bild 5: Zahnrader
SicherheitsmaBnahmen ermittelt und

- bei Komponenten mit hohem Schutzbedarf, gepriift, ob die umgesetzten
Standard-Sicherheitsmal3inahmen ausreichend sind, um dem hohen
Schutzbedarf gerecht zu werden.

Ziel dieser Phase ist es fehlende Standard-Sicherheitsmafnahmen — bei
Komponenten mit mindestens hohen Schutzbedarf zusétzliche Sicherheits-
maBnahmen — zu ermitteln und damit die Grundlage fiir die nichste Phase
(Erstellung eines Realisierungsplans umzusetzender Maflnahmen) zu legen.

8.1 Generelle Vorgehensweise beim Basis-Sicherheitscheck

Fiir den Modellierten IT-Verbund miissen die umzusetzenden Sicherheits-
malBnahmen ermittelt werden. Dies erfolgt im Rahmen des Basis-
Sicherheitscheck (vgl. Kapitel 2.4 [GSHB]) und ab einem hohen Schutzbe-
darf anhand einer ergéinzenden Sicherheitsanalyse (vgl. Kapitel 8.3 und Ka-
pitel 2.5 [GSHB]).

Bei einem Basis-Sicherheitscheck wird die durchgefiihrte Modellierung als
Priifplan fiir einen Soll-Ist-Vergleich genutzt. Die Durchfiihrung des Basis-
Sicherheitscheck besteht hierbei aus den drei Schritten:
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Schritt 1

Schritt 2

Organisatorische Vorbereitungen

Waihrend der organisatorischen Vorarbeiten werden die fiir die ein-
zelnen Bausteine verantwortlichen Ansprechpartner ermittelt und
festgelegt. Weiterhin werden vorhandene Dokumente als Vorberei-
tung auf den anschlieBenden Soll-Ist-Vergleich gesichtet.

Durchfiihrung des Soll-Ist-Vergleichs

Mit den zuvor festgelegten Ansprechpartnern werden die Soll-Ist-
Vergleiche durchgefiihrt. Hierbei wird fiir jeden Baustein ermittelt,
ob die durch den Baustein vorgegebenen Standard-Sicherheitsmal3-
nahmen ,entbehrlich® sind, ,,umgesetzt®, ,teilweise umgesetzt®
oder ,,nicht umgesetzt“ sind.

Eine Mafinahme

wird als ,,umgesetzt “ angesehen, wenn alle Empfehlungen in
der Mafinahme vollstidndig und wirksam umgesetzt wurden.

ist ,.feilweise umgesetzt*”, wenn einige der Empfehlungen
sind umgesetzt, andere noch nicht oder nur teilweise umge-
setzt sind.

ist als ,,nicht umgesetzt* anzusehen, wenn die Empfehlun-
gen der Maflnahme grofitenteils noch nicht umgesetzt sind.

wird als ,,entbehrlich® angesehen, wenn den entsprechenden
Gefahrdungen mit hoherwertigen MaBnahmen entgegenge-
wirkt wird (z. B. durch MaBnahmen, die nicht im IT-
Grundschutzhandbuch aufgefiihrt sind, aber dieselbe Wir-
kung erzielen oder durch hoherwertige MaBinahmen des IT-
Grundschutzhandbuchs), oder die MafBnahmenempfehlun-
gen nicht relevant sind (z. B. weil Dienste nicht aktiviert
wurden). Eine als ,,entbehrlich“ eingestufte Maflnahme be-
darf in jedem Fall einer ausfiihrlichen Begriindung.
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Schritt 3 Dokumentation der Ergebnisse

Bereits wahrend der Interviews werden die Ergebnisse dokumen-
tiert. Hierbei bietet es sich an, den Umsetzungsstand direkt im
GSTOOL zu dokumentieren.

Das Ergebnis dieser Schritte ist eine Ubersicht iiber den Umsetzungsstand
der durch die einzelnen Bausteine vorgegebenen Standard-Sicherheitsmal3-
nahmen.

8.2 Hiufig auftretende Probleme beim Basis-Sicherheitscheck

Die auftretenden Probleme sind abhidngig von dem jeweiligen Schritt des
Basis-Sicherheitschecks. Bei den organisatorischen Vorarbeiten stellt sich
hiufig als Problem heraus, dass eine Vielzahl von Dokumenten Informatio-
nen iiber umgesetzte MalBinahmen enthdlt und dass Ansprechpartner nur
schwer festgelegt werden konnen. Die meisten Probleme treten jedoch bei
der Durchfiihrung des Soll-Ist-Vergleichs auf. Hier stehen insbesondere die
Interpretation der Maflnahme im Vordergrund und die Frage, wie wortlich
eine MaBnahme umzusetzen ist oder was zwingende Anforderungen einer
MalBnahme sind.

8.2.1 Organisatorische Vorarbeiten

Dem Basis-Sicherheitscheck gehen organisatorische Vorarbeiten voraus.
Ziel dieser Vorarbeiten ist es, einen Hinweis auf den Umsetzungsgrad der
MaBnahmen zu erhalten und geeignete Ansprechpartner zu identifizieren.
Insbesondere die Sichtung aller hausinternen Papiere (z.B. Verfahrensanwei-
sungen, Prozessbeschreibungen, Systemdokumentationen) gehort zu diesen
organisatorischen Vorarbeiten. Diese Dokumente geben einen Hinweis auf
den Umsetzungsgrad der einzelnen Mallnahmen und auf mdégliche An-
sprechpartner.
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AnschlieBend sollten Termine mit den einzelnen Ansprechpartnern koordi-
niert werden. Gegebenenfalls bietet es sich an, die Interviews im Rahmen
von Workshops durchzufiihren. Dies ist besonders dann empfehlenswert,
wenn mehrere Ansprechpartner zu einem Thema existieren.

8.2.1.1 Auswahl von Ansprechpartnern
Wie wird der richtige Ansprechpartner ermittelt?

Das GSHB sieht die Festlegung von Verantwortlichen fiir Anwendungen
und IT-Systeme vor. Im Rahmen einer erstmaligen Umsetzung des GSHB
kann es vorkommen, dass diese Verantwortlichkeiten nicht klar fixiert und
Ansprechpartner nur schwer auszumachen sind. Systemdokumentationen
oder —konzepte konnen einen ersten Hinweis auf Verantwortliche liefern.
Ausgangspunkt fiir die Suche nach Verantwortlichen konnen die fiir die Sys-
teme zustdndigen Administratoren sein. Sollte kein Verantwortlicher gefun-
den werden, muss notfalls jemand bestimmt werden.

Als ,,vichtige Ansprechpartner konnen die Personen angesehen werden, die
fiir die Initiierung oder Umsetzung einer Mafsnahme verantwortlich zeich-
nen. Das GSHB gibt am Anfang jeder Mafinahmenbeschreibung Hinweise
darauf, in welchem Personenkreis geeignete Ansprechpartner zu finden sind
(Im GSHB sind mégliche Ansprechpartner hinter den Punkten ,, Verantwort-
lich fiir Initiierung *“ und ,, Verantwortlich fiir Umsetzung *“ innerhalb der ein-
zelnen Bausteine genannt).

Fiir ein von der Buchhaltung genutztes System ist kein direkter Ansprech-
partner definiert, das System lduft ,,wartungsfrei“. Probleme gab es seit der
Installation nicht, ist die Aussage. In dem fiir den Betrieb fiir die Biirosyste-
me zustdndigen Team fiihlt sich kein Administrator fiir das System verant-
wortlich.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte wendet sich direkt an den Teamleiter und teilt
ihm mit, dass es erforderlich ist, einen Verantwortlichen fir dieses System
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zu definieren. Der urspriinglich fiir die Installation des Systems zusténdige
Administrator wird daraufhin als verantwortlich fiir das System festgelegt.

Lassen sich keine Verantwortlichen fiir eine Komponente finden oder sind
keine Verantwortlichen definiert, muss dieses Problem eskaliert werden.

8.2.1.2 Verteilte Verantwortlichkeiten

Die IT-Infrastruktur in der Institution ist sehr umfangreich. Fiir dhnliche
Systeme sind verschiedene Verantwortliche benannt. Wie wird vorgegan-
gen?

Es kann vorkommen, dass &hnliche Systeme von unterschiedlichen Verant-
wortlichen betreut werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Server-Park fiir
einen Kunden von einem einzelnen Team verwaltet wird.

Das Rechenzentrum betreibt fiir unterschiedliche Kunden Unix-
Serversysteme, die Serversysteme eines Kunden werden dabei jeweils von
einem Team betrieben. So kommt es vor, dass Unix-Server von zwei ver-
schiedenen Teams betreut werden.

Bei der Feststellung des Umsetzungsgrades der Maflnahmen des Bausteins
,,B6.2 Unix-Server® ladt der IT-Sicherheitsverantwortliche Vertreter beider
Teams zu einem Workshop ein. Ist eine Mafinahme nur in einem Team um-
gesetzt, definiert der IT-Sicherheitsverantwortliche den Umsetzungsgrad als
»teilweise umgesetzt™.

Sind verschiedene Verantwortliche fiir dhnliche oder identische Systeme zu-
standig, bietet es sich an, einen Workshop mit allen in Frage kommenden
Verantwortlichen abzuhalten und so die erforderlichen Informationen zu
sammeln.
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8.2.2 Durchfiihrung des Soll-Ist Vergleichs

Die Durchfiithrung des Soll-Ist Vergleichs ist verhéltnisméaflig einfach. Zu
jeder erforderlichen Mafinahme muss entschieden werden, wie der Umset-
zungsgrad ist. MaBnahmen die als entbehrlich angesehen werden, miissen
gesondert begriindet werden.

Als Vorbereitung auf die Interviews ist die inhaltliche Kenntnis der MaB-
nahmen erforderlich.

Fiir die Dokumentation der Ergebnisse bietet sich die Nutzung des GSTOOL
an. Alternativ kénnen die in den Hilfsmitteln des GSHB enthaltenen Formu-
lare zur Dokumentation des Umsetzungsgrads genutzt werden.

8.2.2.1 Wie viel technisches Know-how ist fiir die Befragung notig?

Der IT-Sicherheitsbeauftragter muss entscheiden, ob die ecinzelnen Stan-
dard-Sicherheitsmafinahmen umgesetzt sind. Teilweise sind die Empfehlun-
gen sehr speziell, so dass dieser aufgrund des fehlenden Fachwissens nicht
entscheiden kann, ob diese komplett umgesetzt wurden. Wie l6st man das
Problem?

Wihrend des Basis-Sicherheitschecks muss durch den IT-Sicherheitsbe-
auftragten entschieden werden, ob die Mallnahme umgesetzt ist. Abhingig
von der jeweiligen Mallnahme bedeutet dies, zu entscheiden, ob die umge-
setzten Mallnahmen ausreichen, um die in der StandardsicherheitsmaB3nahme
angegebenen Gefdhrdungen abzuwenden. Problematisch wird dies, wenn die
Empfehlungen sehr tief in technische Details gehen und dem IT-
Sicherheitsbeauftragten das erforderliche Know-how fehlt. Neben den in den
MaBnahmen genannten ergénzenden Kontrollfragen kann es erforderlich
sein, dass der IT-Sicherheitsbeauftragte im Einzelfall auf Expertenwissen
von Dritten zuriickgreift.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte muss priifen, ob die Malnahme M 4.26 (Re-
gelméBiger Sicherheitscheck des Unix-Systems) ausreichend umgesetzt ist
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und orientiert sich an den in der MaBinahme gemachten Angaben. Der zu-
standige Ansprechpartner erldutert, dass fiir Sicherheitsiiberpriifungen von
Unix-Systemen das Public-Domain-Programm Nessus und ein kommerziel-
les Programm eingesetzt werden, welches nicht in der MaBnahme erwéhnt
wird. Die Sicherheitsiiberpriifungen werden dokumentiert. Der IT-
Sicherheitsbeauftragte kennt diese Programme nicht.

Um beurteilen zu kdnnen, ob die MalBlnahme ausreichend umgesetzt ist, nutzt
er die Unterstiitzung des Service-Technikers eines Herstellers, welcher ein
eigenes Biiro in der Institution hat und fiir die Institution einen Vor-Ort-
Support gewdhrleistet. Da dieser als Unix-Administrator weitreichende
Kenntnisse besitzt, kann er den IT-Sicherheitsbeauftragten bei der Beurtei-
lung unterstiitzen.

Beim Basis-Sicherheitscheck muss der IT-Sicherheitsbeauftragte gegebenen-
falls auf technisches Know-how zuriickgreifen, um zu entscheiden, ob eine
Standardsicherheitsmafinahme ihrem Wesen nach umgesetzt wurde.

8.2.2.2 Wie genau miissen die Empfehlungen einer Malinahme umge-
setzt werden?

Die Mafinahme eines Bausteins empfiehlt die Anderung eines Konfigurati-
onsparameters. Dieser Parameter wurde bewusst auf einen anderen Wert
gesetzt. Miissen die Empfehlung umgesetzt werden?

Die Empfehlungen in den definierten Mafinahmen eines Bausteins sind héu-
fig sehr detailliert beschrieben. In der Einleitung einer jeden MaBinahme ist
hiufig die Gefdhrdungssituation und damit der Grund fiir die Empfehlungen
enthalten. Die anschlieBenden Empfehlungen sollen einen Hinweis darauf
geben, durch welche konkreten MafBinahmen die Gefahrdung eingedammt
bzw. verhindert werden kann. Eine Umsetzung aller Empfehlungen ist nicht
in jedem Fall moglich. Wesentlich ist, dass durch die in der Institution um-
gesetzten MaBBnahmen den dort genannten Gefahrdungen effektiv begegnet
wird.
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Die Maflnahme M 4.98 fordert dazu auf, die Kommunikation durch Paketfil-
ter auf ein Minimum zu beschrinken. In der Mallnahme sind fiir Dienste ge-
nannt, die fiir einzelnen Serversysteme zuléssig sind.

Werden die Hinweise wortgetreu umgesetzt, kann dies dazu fiihren, dass das
System nicht mehr administrierbar ist. Bei der Anwendung der Maflnahme
ist insbesondere auf die sinngeméflie Anwendung zu achten.

Beim Basis-Sicherheitscheck muss gepriift werden, ob die Mafinahme in ih-
rem Wesen umgesetzt wurde. Eine wortgetreue Einhaltung aller Punkte der
Mafnahme ist nicht erforderlich.

8.2.2.3 Detailtiefe des Basis-Sicherheitschecks
In welcher Detailtiefe sollte der Basis-Sicherheitscheck erfolgen?

Der Basis-Sicherheitscheck hat das Ziel zu ermitteln, ob die zur Erreichung
eines normalen Schutzbedarfs erforderlichen Standard-Sicherheitsmal3-
nahmen umgesetzt sind. An diesem Ziel orientiert sich auch die Detailtiefe
der Betrachtung des Basis-Sicherheitschecks. Sicherheitsaspekte von An-
wendungen mit hohem Schutzbedarf werden erst anschlieBend im Rahmen
der ergidnzenden Sicherheitsanalyse betrachtet.

Die Detailtiefe des Basis-Sicherheitschecks orientiert sich am den Standard-
Sicherheitsmafinahmen. Zusdtzliche Aspekte von hochschutzbediirftigen An-
wendungen werden erst nach Abschluss des Basis-Sicherheitschecks be-
trachtet.

Das Rechenzentrum betreibt einen Server, dessen Verfiigbarkeitsanforde-
rungen mit ,,hoch* angesehen werden. Zunéchst wird im Rahmen des Basis-
Sicherheitscheck der Umsetzungsgrad der Standard-Sicherheitsmafinahmen
gepriift. Im Anschluss daran werden zusétzliche Mallnahmen definiert, um
eine hohe Verfiigbarkeit zu gewéhrleisten.

November 2004 Seite 79



Basis-Sicherheitscheck / Ergadnzende Sicherheitsanalyse

November 2004 Seite 80



Basis-Sicherheitscheck / Ergadnzende Sicherheitsanalyse

8.3 Generelle Vorgehensweise bei der ergianzenden Sicherheits-
analyse

A——
urchfithrung
Erstellung der

Die Vorgehensweise der ergdnzenden
Sicherheitsanalyse  (vgl. Kapitel 2.5

[GSHBY]) ist im BSI Dokument ,,Risiko- Gefihrdungsiibersicht
analyse auf der Basis von IT-Grund- i
schutz [GSRISK] ausfiihrlich beschrie- Ermittlung zusiitzlicher
ben, Abbildung 4 zeigt schematisch die Gefihriungen
einzelnen Phasen.

Gefihrdungsbewertung
Zunichst werden diejenigen im GSHB
aufgefithrten Gefdhrdungen ermittelt, Mafinahmenauswahl zur
die auf die hochschutzbediirftigen Behandlung von Risiken

Komponenten wirken.
Konsolidierung des IT-

AnschlieBend werden zusitzliche — iiber Sicherheitskonzepts

die im GSHB aufgefiihrten hinausge-  Abbildung 4: Phasen der ergén-
henden — Gefédhrdungen ermittelt. Diese zenden Sicherheitsanalyse
miissen in der weiteren Vorgehensweise

ebenfalls betrachtet werden.

Nachdem die auf die Komponente wirkenden Gefahrdungen ermittelt wur-
den, muss fiir jede Gefiahrdung bestimmt werden, ob die bereits umgesetzten
Standard-SicherheitsmaBnahmen des GSHB einen ausreichenden Schutz bie-
ten.

Aus den Risiken, fiir die keine ausreichenden MalBnahmen definiert sind, re-
sultiert Handlungsbedarf. Es muss in der nichsten Phase entschieden wer-
den, wie mit den verbleibenden Gefahrdungen umgegangen wird. Es ist {ib-
lich, in dieser Phase die Leitungsebene mit in die Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen, da sich erhebliche Risiken ergeben oder erhebliche Kosten ent-
stehen konnen.
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Abschliefend wird das IT-Sicherheitskonzept konsolidiert. Werden zusétz-
lich zu den Standard-Sicherheitsmalnahmen weitere MafBnahmen als not-
wendig angesehen, miissen diese entsprechend in der Dokumentation ver-
merkt werden.

8.4 Hiufig auftretende Probleme der erginzenden Sicherheits-
analyse

Die bei der erginzenden Sicherheitsanalyse auftretenden Gefahrdungen las-
sen sich in die Probleme der einzelnen Phasen einteilen. Hierbei lassen sich
die fiinf Phasen in ,,Gefdhrdungsfindung und -bewertung“ sowie ,,Malinah-
menauswahl® zusammenfassen.

Problematisch ist auch hier die grole Anzahl zu beriicksichtigender Informa-
tionen. Weitere Probleme ergeben sich durch die bei der Mafinahmendefini-
tion einzubeziehende Leitungsebene und dadurch bedingte ldngere Entschei-
dungswege.

8.4.1 Probleme bei der Gefihrdungsfindung

Wenn festgestellt werden soll, ob weitere Gefahrdungen fiir die betrachtete
Komponente relevant sind, stellt sich zunichst die Frage, welche Bereiche
fiir die ergidnzende Sicherheitsanalyse betrachtet werden sollen. Ist dies fest-
gelegt, sieht man sich oft mit einer Flut zusétzlich zu betrachtender Geféhr-
dungen konfrontiert.

8.4.1.1 Zu betrachtende Bereiche

Welche Bereiche sollten zuerst einer Risikoanalyse unterzogen werden? Alle
Bereiche gleichzeitig zu betrachten, ist unrealistisch.

Abhidngig von der Anzahl hochschutzbediirftiger Komponenten muss eine
Reihenfolge fiir die Betrachtung festgelegt werden. Hierbei ist zu entschei-
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den, welche Bereiche ,,weniger hochschutzbediirftig® sind und welche ,,stér-
ker hochschutzbediirftig”. Ein Hinweis auf die Reihenfolge kann eine Ein-
schitzung eines aus einem Verlust an Vertraulichkeit, Integritdt oder Ver-
fiigbarkeit resultierenden Schadens geben. Die Schadenshohe kann als MaB-
stab fiir die Reihenfolge gewihlt werden. Hierbei kdnnen sowohl finanzielle
Schéden als auch ein zu erwartender Imageverlust als Kriterium herangezo-
gen werden.

Ein Rechenzentrum betreibt fiir zwei Kunden Systeme, die beide als hoch-
schutzbediirftig hinsichtlich der Verfiigbarkeit angesehen werden. Eine er-
ginzende Sicherheitsanalyse ist damit fiir beide Systeme erforderlich. Die
Vertragswerke sehen unterschiedliche Entschadigungen bei Nichtverfiigbar-
keit vor. Die ergdnzende Sicherheitsanalyse wird daher zuerst bei dem Sys-
tem durchgefiihrt, dessen Ausfall den hoheren Schaden fiir das Rechenzent-
rum verursacht.

Der zu erwartende Schaden bei Eintreten eines Verlustes der Verfiigbarkeit,
Vertraulichkeit oder Integritdt legt die Reihenfolge fest, in der die ergdnzen-
de Sicherheitsanalyse durchgefiihrt wird.

8.4.1.2 Ermitteln neuer Gefihrdungen
Auf welche Art lassen sich neue Gefihrdungen am effektivsten ermitteln?

Fiir die Ermittlung neuer Gefahrdungen hat sich in der Praxis die Durchfiih-
rung von Workshops bewihrt. Hieran nehmen verschiedene Mitarbeiter teil,
die mit der zu betrachtenden Komponente in Verbindung stehen (als Admi-
nistrator, Verantwortlicher oder Benutzer). Die Moderation des Workshops
sollte durch den IT-Sicherheitsbeauftragten iibernommen werden.
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8.4.1.3 Flut an Gefihrdungen

Im Rahmen eines Workshop sind eine Vielzahl zusdtzlicher Gefdihrdungen
ermittelt worden. Wie wird man mit der Flut an Gefdhrdungen fertig?

Bereits bei der Festlegung neuer Gefdhrdungen sollte versucht werden jede
Gefahrdung in eine der fiinf vom GSHB definierten Gefahrdungskataloge
(G 1 Hohere Gewalt, G 2 Organisatorische Méngel, G 3 Menschliche Fehl-
handlungen, G 4 Technisches Versagen und G 5 Vorsitzliche Handlungen)
einzusortieren. Um die Komplexitit der nachfolgenden Schritte zu reduzie-
ren, sollte versucht werden die neuen Gefiahrdungen zu Gruppen zusammen-
zufassen und somit die Anzahl der neuen Gefdhrdungen zu reduzieren.

Wihrend des Workshops beméngelt ein Mitarbeiter, dass das Gebaude ein-
fach durch die Beliiftungsanlage unberechtigt betreten werden kann. Ein an-
derer Mitarbeiter ergéinzt, dies sei auch durch verschiedene Fenster und Tii-
ren moglich.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte stellt fest, dass die Gefahrdung G 2.6 Unbe-
fugter Zutritt zu schutzbediirftigen Rdumen hierfir angewandt werden kann.
Es ist nicht n6tig die Definition einer neuen Gefahrdung vorzunehmen.

Werden fiir eine Komponente neue Gefihrdungen festgestellt, sollte zundchst
gepriift werden, ob eine Gefihrdung des GSHB anwendbar ist. Ist dies nicht
der Fall, sollte versucht werden, die neuen Gefihrdungen zu verallgemei-
nern und anschlieffend zu Gruppen zusammenzufassen.

8.4.2 Probleme bei der Mafinahmenauswahl

Bei der Maflnahmenauswahl miissen MalBlnahmen gefunden werden, die ge-
eignet sind, die neuen Gefdhrdungen einzuddimmen bzw. die Schadensaus-
wirkungen zu reduzieren. Oftmals sind die erforderlichen MaBnahmen kos-
tenintensiv, so dass die Leitung dariiber entscheiden muss, welche Mafinah-
men umzusetzen sind.
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8.4.2.1 Maflnahmenauswahl

Es wurde festgestellt, dass die Standard-Sicherheitsmafinahmen des GSHB
nicht ausreichen. Welche Zusatzmafinahmen kommen in Frage?

Geeignet sind alle MaBnahmen, die das Ausmaf3 einer Gefahrdung wir-
kungsvoll reduzieren. Hierzu kdnnen sowohl technische als auch organisato-
rische Maflnahmen gehoren.

Fiir ein System mit hoher Verfligbarkeitsanforderung wurde festgestellt, dass
die Standard-Sicherheitsmainahmen nicht ausreichen. Als zusdtzliche Maf3-
nahme wurde das bereithalten eines gleichwertigen Ersatzsystems (Cold-
Standby) definiert.

Bei der Definition zusdtzlicher Mafinahmen ist die Kreativitdt gefragt. Es hat
sich in der Praxis herausgestellt, dass die Zuhilfenahme eines externen Si-
cherheitsexperten hilfreich ist.

8.4.2.2 Wer trifft die Entscheidungen?

Die ergdnzende Sicherheitsanalyse wurde fiir alle relevanten Bereiche
durchgefiihrt, geeignete Mafsnahmen sind identifiziert und eine Kostenschiit-
zung ist durchgefiihrt worden. Viele Mafinahmen tibersteigen ein mogliches
Budget, wie wird weiter verfahren?

Es bietet sich an die Leitung bereits nach der Phase 3 (Gefihrdungsbewer-
tung) tiber das Gefdihrdungspotenzial zu informieren. Bereits an dieser Stelle
kann die Leitung entscheiden, welche der verbleibenden Restrisiken getra-
gen werden konnen und gegen welche Mafinahmen zu welchen Kosten er-
griffen werden sollen. Meist sind auch Migrationsstrategien méglich, so dass
man eine schrittweise Umsetzung vornehmen kann.

Das Rechenzentrum befindet sich innerhalb eines einzelnen Gebéudes in der
Nihe eines Flughafens. Auch wenn ein Flugzeugabsturz unwahrscheinlich
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ist, wird dies als Gefahr angesehen. Als mogliche Maflnahme wurde ein
zweiter Standort angesehen, der einen Neubau und hohe Investitionen zur
Folge hitte.

Der Leitung wurden die Gefdhrdungen vorgelegt. Insbesondere die Geféhr-
dung durch einen Flugzeugabsturz wird von der Leitung als ,tragbar* einge-
stuft und nicht weiter betrachtet. Die Entscheidung der Leitung wird im
Rahmen der ergénzenden Sicherheitsanalyse dokumentiert.
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9 Realisierungsplan

Vor der Realisierung von IT-
Sicherheitsmanahmen miissen fiir den IT-Ver-
bund die IT-Strukturanalyse, die Schutzbedarfs-
feststellung und die Modellierung durchgefiihrt
worden sein. Weiterhin werden die Ergebnisse
des Basis-Sicherheitschecks bendtigt. Wurde eine
erginzende Sicherheitsanalyse durchgefiihrt, so |
sollten die hierbei definierten Mallnahmenvor-
schldge ebenfalls vorliegen und bei der Realisie-
rung beriicksichtigt werden. Bild 6: Werkzeug

9.1 Generelle Vorgehensweise bei der Realisierung

Wenn nur wenige fehlende Maflnahmen identifiziert wurden und wenn deren
Umsetzung wenig finanzielle oder personelle Ressourcen bindet, kann oft ad
hoc entschieden werden, wer diese Maflnahmen bis wann umzusetzen hat.

Die Regel ist jedoch, dass eine Vielzahl von MaBnahmen umgesetzt werden
muss. Der IT-Sicherheitsbeauftragte erstellt einen Projektplan, der die fol-
genden Schritte beinhaltet:

Schritt 1 Sichtung der Untersuchungsergebnisse

Alle nicht umgesetzten bzw. nur teilweise umgesetzten MaBnahmen
(Ergebnis des Basis-Sicherheitschecks und der ergdnzenden Sicherheits-
analyse) einschlieBlich ihrer Priorititen werden extrahiert und in einer
Tabelle zusammengefasst.

Schritt 2 Konsolidierung der Mafinahmen

Eventuell ist eine weitere Konkretisierung der ausgewédhlten Malnah-
men oder Anpassung an organisatorischen und technischen Gegebenhei-
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ten erforderlich. Die IT-Sicherheitsmafinahmen miissen auf Eignung hin
iberpriift werden. Sie miissen vor den moglichen Gefahrdungen wirk-
sam schiitzen und in der Praxis umsetzbar sein, diirfen also z.B. nicht die
Ablaufe behindern oder andere Sicherheitsmafinahmen schwéchen.

Schritt 3 Kosten- und Aufwandsschitzung

@

Fiir jede zu realisierende Maflnahme muss festgehalten werden, welche
Investitionskosten und welcher Personalaufwand erforderlich ist. Hierbei
wird zwischen einmaligen und wiederkehrenden Investitionskosten bzw.
Personalaufwénden unterschieden.

Es bietet sich an, die Kosten- und Aufwandschdtzung gemeinsam mit den
Jjeweiligen IT-Verantwortlichen zu erstellen, da diese iiber ausreichende
Erfahrungen verfiigen. Das GSTOOL unterstiitzt hier die Vorgehenswei-
se, da zu erwartende Kosten direkt umzusetzenden Mafinahmen mit auf-
genommen werden konnen.

Schritt 4 Festlegung der Umsetzungsreihenfolge der Mafinahmen

@

Oft fehlen Ressourcen (finanziell und personell) fir die sofortige Um-
setzung samtlicher Mafnahmen, daher muss die Reihenfolge der MaB3-
nahmenumsetzung festgelegt werden.

Die Umsetzungsreihenfolge kann durch eine angestrebte Zertifizierung
bestimmt werden. Wird eine Zertifizierung angestrebt, bietet es sich an,
zundchst diejenigen Mafsnahmen umzusetzen, die fiir eine ,Selbsterkld-
rung Einstiegsstufe’ erforderlich sind, anschliefsend werden die fiir eine
,Selbsterkldirung Aufbaustufe’ erforderlichen Mafinahmen umgesetzt.
Abschlieffend werden die fiir das IT-Grundschutz-Zertifikat erforderli-
chen Mafsnahmen realisiert.

Schritt 5 Festlegung der Verantwortlichkeit

Nach der Festlegung der Umsetzungsreihenfolge fiir die Umsetzung der
MalBnahmen wird festgelegt, wer bis wann welche Mallnahmen zu reali-
sieren hat. Hierbei ist auf ausreichende Kompetenz und Fahigkeit, aus-
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reichende personelle und finanzielle Ressourcen sowie auf eine regel-
maBige  Berichtung des  Umsetzungsstands an den  IT-
Sicherheitsbeauftragten zu achten.

Schritt 6 Realisierungsbegleitende Mafinahmen

Schon wihrend der Umsetzung der IT-Sicherheitsmafinahmen sollten
die Mitarbeiter informiert werden. Die betroffenen Mitarbeiter sollten

- fiir die Belange der IT-Sicherheit sensibilisiert,

- Uber die Notwendigkeit und die Konsequenzen der Mainahmen un-
terrichtet und

- dahingehend geschult werden, so dass diese die neuen IT-
Sicherheitsmafinahmen korrekt um- und einsetzen.

@ Die Mitarbeiter sollten méoglichst friihzeitig in die Planungen mit einbe-
= | zogen werden.

Nachdem die neuen IT-SicherheitsmaBBnahmen umgesetzt wurden, sollte der
IT-Sicherheitsbeauftragte priifen, ob die notwendige Akzeptanz der Mitar-
beiter vorhanden ist. Ist dies nicht gegeben, ist ein Misserfolg absehbar. In
diesem Fall miissen die Ursachen ermittelt werden und gegebenenfalls ist
eine zusatzliche Aufklarung erforderlich.

9.2 Haiufig auftretende Probleme bei der Realisierung

Bei der Umsetzung von IT-Sicherheitsmainahmen treten insbesondere Prob-
leme aufgrund mangelnder finanzieller und personeller Ressourcen auf. Sind
beispielsweise bauliche Maflnahmen umzusetzen, stellt sich unter Umstén-
den zusitzlich das Problem, dass hier gegebenenfalls Genehmigungen (z.B.
vom Vermieter, Eigentiimer, Bauamt) eingeholt werden miissen. Dies kann
dazu fithren, dass sich diese Maflnahmen nicht oder nur schwer umsetzen
lassen. Grundsétzlich lassen sich die Probleme in zwei Gruppen unterteilen:
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einerseits entstehen Probleme in der Realisierungsplanung und auf der ande-
ren Seite bei der Umsetzung der Mallnahmen.

9.2.1 Probleme bei der Realisierungsplanung

Insbesondere die Planung der MafBnahmenumsetzung und die damit erfor-
derliche Koordinierung zwischen unterschiedlichen Stellen der Institution
und gegebenenfalls Kunden und Dienstleistern stellt sich hier als problema-
tisch dar.

9.2.1.1 Komplexer Projektplan

Es miissen eine Vielzahl an einzelnen Mafnahmen umgesetzt werden. Wie
koordiniert man die einzelnen Aktivititen?

Es bietet sich an die Umsetzung der Mafinahmen als Projekt zu organisier-
ren. Bei einer Vielzahl an umzusetzenden Mafsnahmen ist es ratsam Teilpro-
Jjekte zu definieren und einen Teilprojektleiter fiir einzelne Aspekte zu benen-
nen.

Die Uberwachung der Umsetzung und als Hauptprojektleiter muss der IT-
Sicherheitsbeauftragte fungieren.

Das Sicherheitsmanagement-Team des Rechenzentrums entscheidet sich, die
Umsetzung der IT-Sicherheitsmafnahmen als Projekt zu definieren. Die ein-
zelnen Sicherheitsverantwortlichen {ibernehmen hierbei die Koordination
von Teilaspekten. So ist der Sicherheitsverantwortliche Technik fiir die Ko-
ordinierung der Umsetzung aller Schicht 2-MafBinahmen (Infrastruktur) zu-
standig. Der IT-Sicherheitsbeauftragte tibernimmt neben der Gesamtleitung
die Koordinierung der aus der Schicht 1 (iibergreifende Aspekte) ergebenden
MaBnahmen.

So gelingt es, die einzelnen Aspekte aufzuteilen. Die einzelnen Teilprojekt-
leiter erstellen jeweils unabhéngige Projektpline und Kostenschitzungen,
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die der IT-Sicherheitsbeauftragte zusammenfiihrt und mit der Leitung ab-
stimmt.

9.2.1.2 Kostspielige Mafinahmen / Budgetgrenzen

Die Umsetzung aller erforderlicher Mafinahmen ist sehr kostspielig, es steht
kein ausreichendes Budget zur Verfiigung. Was kann man machen?

Meist sind viele Maflnahmen umzusetzen, die direkte Kosten verursachen
oder Mitarbeiter lange Zeit binden. Dies wirkt sich direkt auf die Gesamt-
kosten bei der Umsetzung des GSHB aus. Eine Losung dieses Problems gibt
es nur indirekt, indem die umzusetzenden MafBnahmen priorisiert und die
Reihenfolge der Maflnahmenumsetzung geéndert wird. Die Gesamtkosten
der Umsetzung aller identifizierten MaBBnahmen ldsst sich jedoch nur selten
verringern.

Durch die Anderung der Umsetzungsreihenfolge kénnen die anfallenden
Kosten iiber die Gesamtlaufzeit des Projekts verteilt werden. Die Gesamt-
kosten werden hierdurch jedoch nicht beeinflusst.

Eine weitere Losung ergibt sich, indem man sich an der zu erreichenden Sie-
gelstufe der Zertifizierung orientiert.

Hierdurch lassen sich nicht die Gesamtkosten verringern, jedoch wird durch
die definierten Ziele die Umsetzungsreihenfolge angepasst.

9.2.1.3 Bauliche Maflnahmen sind nicht umsetzbar

Die Institution befindet sich in einem angemieteten Gebdude, die geforderten
Mapfnahmen sind nicht umsetzbar. Wie l6st man das Problem?

Insbesondere wenn bauliche MaBnahmen in angemieteten Rdumen umge-
setzt werden miissen, sind die Grenzen des Moglichen schnell erreicht. Prob-
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lematisch wirkt sich dabei aus, dass gegebenenfalls fiir eine Zertifizierung
erforderliche Maflnahmen nicht umgesetzt werden konnen.

Kann eine Mafinahme nicht wortgetreu umgesetzt werden, muss ermittelt
werden, ob eine sinngemdfse Umsetzung moglich ist (vgl. Kapitel 8.2.2.2).

Die MaBnahme M 1.24 (Vermeidung von wasserfithrenden Leitungen) kann
in der Institution nicht umgesetzt werden, da die gegebene Infrastruktur ge-
nutzt werden muss und in einem Technikraum Wasserleitungen verlegt sind.
Da auf keinen alternativen Raum ausgewichen werden kann, werden die
Komponenten in einem Schrank platziert, der spritzwasserdicht nach IP52-
Norm ist.

9.2.2 Probleme bei der Umsetzung von Mafinahmen

Bei der Umsetzung der IT-SicherheitsmaBBnahmen treten Probleme auf wenn
Komponenten fiir einen Kunden betrieben werden. Insbesondere die Fragen
nach der Einbeziehung der Kunden und der Motivation der Mitarbeiter ste-
hen hierbei im Vordergrund.

9.2.2.1 Einbeziehung der Kunden bei der Mafinahmenumsetzung

Die Mafinahme hat Auswirkungen auf ein System welches fiir einen Kunden
betrieben wird. Ist eine Einbeziehung des Kunden erforderlich?

Sind Mafnahmen umzusetzen, die Auswirkungen auf eine von einem Kunden
genutzte Komponente haben, muss die Umsetzung der Mafinahme mit dem

Kunden abgestimmt werden.

Bei umzusetzenden Maflnahmen sind negative Seiteneffekte zu vermeiden.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn MalBnahmen eine Komponente
betreffen, die fiir einen Kunden betrieben werden. Durch die MafBnahmen
diirfen die erbrachten Dienstleistungen nicht beeintrachtigt werden. Gegebe-
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nenfalls muss die Umsetzung von Maflnahmen gemeinsam mit dem Kunden
geplant werden.

Das Rechenzentrum betreibt Datenbanksysteme fiir verschiedene Kunden.
Die MaBnahme M 4.69 fordert einen regelmifBigen Sicherheitscheck vor-
handener Datenbanken. Fiir die Uberpriifung wird ein eigenes Werkzeug
eingesetzt, welches Auswirkungen auf die Antwortzeit der Datenbanken hat.

Der IT-Sicherheitsbeauftragte hat mit den Kunden Zeitfenster fiir die Durch-
fiihrung dieser Analysen vereinbart. Es wurde festgestellt, das in der Nacht
von Samstag auf Sonntag wenige Anfragen an die Datenbank gestellt wer-
den und in dieser Zeit die Analysen am ehesten moglich sind.

9.2.2.2 Mangelnde Akzeptanz bei den Mitarbeitern

Die Mafnahmen wurden umgesetzt, jedoch werden sie von den Mitarbeitern
nicht akzeptiert. Teilweise ignorieren sie die neuen Regelungen. Wie bezieht
man die Mitarbeiter mit ein?

Die frithzeitige Einbeziehung der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor bei der wirksamen Umsetzung der IT-SicherheitsmaBnahmen. Werden
die Mitarbeiter nicht frithzeitig mit den neuen Maflnahmen vertraut gemacht,
baut sich schnell eine ablehnende Haltung auf, die einen Misserfolg der Um-
setzung des GSHB zur Folge haben kann.

Durch friihzeitige Schulungs- und Informationsveranstaltungen miissen die
Mitarbeiter iiber die anstehenden Anderungen informiert werden. Wichtig ist
hierbei die Notwendigkeit zu verdeutlichen und mitzuteilen, welchen Hinter-
grund die Anderungen haben.

Im Rechenzentrum sind neue interne Abldufe erforderlich, das Sicherheits-
management-Team wurde neu gegriindet und damit stehen den Mitarbeitern
neue Ansprechpartner fiir Sicherheitsfragen zur Verfiigung.
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Um die Mitarbeiter auf die neuen Prozesse vorzubereiten, werden interne In-
formationsveranstaltungen abgehalten, bei denen die Mitarbeiter iiber die
einzelnen Anderungen informiert werden. Zuvor hat die Leitung im Rahmen
einer Betriebsversammlung die neue Sicherheits-Leitlinie vorgestellt und die
Notwendigkeit der Anderungen verdeutlicht. Die Abteilungs- und Teamlei-
ter stehen den Mitarbeitern zusitzlich zu allen Fragen hinsichtlich der Ande-
rungen zur Verfiigung, so dass fiir eine ausreichende Information gesorgt ist
und den Mitarbeitern die Hintergriinde fiir die Anderungen vermittelt wur-
den.
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10 Zertifizierung

Mit dem vom BSI ausgegebenen IT-Grundschutz-
Zerttifikat (vgl. [GSZERT]) kann die Umsetzung
des GSHB nach auflen transparent gemacht wer-
den. Aufgrund der stindigen Aktualisierung und
Erweiterung des IT-Grundschutzhandbuchs blei-
ben die aufgefiihrten Standardsicherheitsmal3-
nahmen praktisch auf der Hohe der Zeit.

Derzeit sind drei verschiedene Auspragungen der
IT-Grundschutz-Qualifizierung definiert. Anhand
dieser Auspragungen kann eine Institution
schrittweise ein IT-Grundschutz-Zertifikat errei-
chen. Die Giiltigkeit einer Qualifizierungs und die Mdglichkeit einer Ver-
langerung ist von der jeweiligen Stufe abhéngig.

Bild 7: IT-
Grundschutz-Zertifikat

Stufe 1:  Selbsterkldrung ,,IT-Grundschutz Einstiegsstufe*

Giiltigkeit: 2 Jahre
Verlangerbar: Nicht fiir denselben IT-Verbund

Stufe 2: Selbsterklarung ,,IT-Grundschutz Aufbaustufe*

Giiltigkeit: 2 Jahre
Verlangerbar: Nicht fiir denselben IT-Verbund

Stufe 3: IT-Grundschutz-Zertifikat

Giiltigkeit: 2 Jahre
Verliangerbar: Ja
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Innerhalb der drei Auspriagungen der IT-Grundschutz-Qualifizierung stellt
das IT-Grundschutz-Zertifikat den hochsten Grad an Vertrauenswiirdigkeit
und das hochste Sicherheitsniveau dar. Das Zertifikat wird durch Zertifizie-
rungsstellen vergeben, die fiir die Vergabe des IT-Grundschutz-Zertifikats
akkreditiert sind. Voraussetzung ist, dass die Umsetzung der im IT-
Grundschutzhandbuch beschriebenen und im vorliegenden Fall relevanten
Standard-Sicherheitsmafinahmen durch einen lizenzierten Auditor bestatigt
ist.

Entscheidend bei der Interpretation der drei Auspragungen der IT-
Grundschutz-Qualifizierung ist, dass die Einstiegs- und die Aufbaustufe
zwar ein definiertes niedriges, jedoch noch kein ausreichendes Sicherheits-
niveau geméil IT-Grundschutzhandbuch festlegen. Sie dienen als Meilen-
steine bis zur Erreichung des IT-Grundschutz-Zertifikats. Nur das IT-
Grundschutz-Zertifikat attestiert die Realisierung eines ,,umfassenden IT-
Grundschutzes*.

10.1 Generelle Vorgehensweise bei der Zertifizierung

Als Vorarbeit fiir eine Zertifizierung wird durch die Institution ein IT-
Sicherheitskonzept nach der Vorgehensweise des GSHB erstellt. Anschlie-
end werden durch einen durch die Institution zu beauftragenden und durch
das BSI lizensierten IT-Grundschutz-Auditor die folgenden Punkte gepriift:

1. Plausibilititspriifung

Der Auditor priift, ob der IT-Verbund eine sinnvolle Mindestgréfie auf-
weist und die Plausibilitdt der IT-Strukturanalyse. Weiterhin wird
durchgefiihrte Modellierung auf Korrektheit gepriift sowie die Vollstén-
digkeit und Plausibilitdt des Basis-Sicherheitschecks.

2. Realisierungspriifung

In diesem Punkt iiberpriift der Auditor stichprobenartig den im Basis-
Sicherheitscheck ermittelten Umsetzungsstatus. Hierzu iberpriift der
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Auditor, ob die MaBnahmen aus den Bausteinen IT-
Sicherheitsmanagement™ sowie die aus jeweils einem Baustein der fiinf
Schichten und aus vier weiteren Bausteinen umgesetzt sind.

AnschlieBend erstellt der Auditor einen Audit-Bericht fiir die Vorlage beim
BSI. Das BSI erteilt der Institution ein Zertifikat, sofern ein positives Unter-
suchungsergebnis vorliegt.

10.2 Hiufig auftretende Probleme bei der Zertifizierung

Die Probleme bei der Zertifizierung ergeben sich im wesentlichen aus den
durch die Institution durchzufithrenden Vorarbeiten. Problematisch sind Ent-
scheidungen, die wihrend der IT-Sicherheitskonzeption getroffen wurden
und sich negativ auf die Zertifizierung auswirken.

10.2.1 Probleme bei der Vorbereitung

Hierbei treten Probleme auf, wenn die Institution bewusst Ma3nahmen nicht
umsetzt sondern die entstehenden Risiken tragt oder wenn individuelle Bau-
steine zur Modellierung von Komponenten verwendet werden.

10.2.1.1 IT-Verbund mit individuellem Baustein nicht zertifizierbar

Wéihrend der Plausibilititspriifung fillt dem Auditor auf, dass ein nicht im
GSHB enthaltener Baustein zur Modellierung einer wesentlichen Kompo-
nente des IT-Verbundes genutzt wird. Der Auditor stellt fest, dass der Ver-
bund nicht zertifizierbar ist.

Ein IT-Verbund, der eine Komponente enthélt, die durch einen individuellen
Baustein modelliert wurde, ist grundsitzlich nicht zertifizierbar (vgl.
7.2.1.2).
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Wurde ein individueller Baustein zur Modellierung einer Komponente ver-
wendet, kann versucht werden den IT-Verbund anders zu definieren. In die-
sem Fall muss versucht werden die Komponente mit dem individuellen Bau-
stein aus dem Verbund heraus zu nehmen, so dass der verbleibende Verbund
weiterhin den Anforderungen des GSHB geniigt.

10.2.1.2 Mafinahmen nicht umgesetzt, da das Risiko getragen wird

Die oberste Leitung hat entschieden Notfalliibungen nicht durchzufiihren, da
mogliche negative Auswirkungen nicht abschdtzbar sind. Das Risiko, die
Notfallmafnahmen sind nicht wirkungsvoll, wird getragen. Der Auditor be-
mdngelt dies und teilt mit, dass daher maximal eine Selbsterklirung ,,IT-
Grundschutz Aufbaustufe “ mit Testat méglich ist.

Das GSHB sieht bei der Mallnahmenumsetzung keine Option fiir getragene
Risiken vor. Die einzige Mdglichkeit ist hierbei, eine MaBinahme durch eine
héherwertige Mafinahme als ,,entbehrlich® (vgl. Kapitel 7.2.1.3) einzustufen.
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11 Beispiel Sicherheitsleitlinie

Die nachfolgende IT-Sicherheitsleitlinie basiert auf den beispielhaften Richt-
linien [MURI] und ist an die Belange eines Rechenzentrums angepasst. Die
Leitlinie muss insbesondere bei den [kursiv/ dargestellten Elementen des
Textes an die individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Institution ange-
passt werden.

IT-Sicherheitsleitlinie

Die Institutsleitung verabschiedet hiermit folgende IT-Sicherheitsleitlinie als
Bestandteil ihrer Strategie:

Stellenwert der Informationsverarbeitung

Informationsverarbeitung spielt in unserer Institution eine Schliisselrolle. Ei-
nerseits ist Informationsverarbeitung wesentlich fiir unsere eigene Aufga-
benerfiillung/, andererseits betreiben wir fiir unsere Kunden IT-Systeme, die
fiir diese von wesentlicher Bedeutung sind)].

Alle wesentlichen strategischen und operativen Funktionen und Aufgaben
werden durch Informationstechnik (IT) maBgeblich unterstiitzt. Ein Ausfall
von IT-Systemen muss insgesamt kurzfristig kompensiert werden konnen,
[die Verfiigbarkeitsanforderungen unserer Kunden werden beriicksichtigt].
Auch in Teilbereichen darf unser Geschift nicht erliegen. Da auf den von
uns betriebenen Systemen auch sensible Informationen unserer Kunden ab-
gelegt sind, ist der Schutz dieser Informationen vor unberechtigtem Zugriff,
vor unerlaubter Anderung und vor Nichtverfiigbarkeit von /existenzieller]
Bedeutung.

Ubergreifende Ziele

[Die durch uns betriebenen IT-Systeme und Daten unserer Kunden werden
derart gesichert, dass die vertraglich mit den Kunden vereinbarten Zusagen
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hinsichtlich Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integritit eingehalten wer-
den.]

Gespeicherte Daten und betriebene IT-Systeme in allen technikabhingigen
und kaufminnischen Bereichen werden in ihrer Verfiigharkeit so gesichert,
dass die zu erwartenden Stillstandszeiten toleriert werden konnen. Fehlfunk-
tionen und UnregelméBigkeiten in Daten und IT-Systemen sind nur in gerin-
gem Umfang und nur in Ausnahmefallen akzeptabel (/ntegritdr). Die Anfor-
derungen an Vertraulichkeit haben ein normales, an Gesetzeskonformitit o-
rientiertes Niveau.

IT-SicherheitsmaBnahmen miissen in einem wirtschaftlich vertretbaren Ver-
hiltnis zum Wert der schiitzenswerten Informationen und IT-Systeme ste-
hen. Schadensfalle mit hohen finanziellen Auswirkungen miissen verhindert
werden.

Alle Mitarbeiter der Institution halten die einschliagigen Gesetze (insbeson-
dere Gesetze und Regelungen zum Datenschutz) und vertraglichen Regelun-
gen ein. Negative finanzielle und immaterielle Folgen fiir das Unternechmen
sowie filir die Mitarbeiter durch Gesetzesversto3e oder Verstdfle gegen ver-
tragliche Regelungen sind zu vermeiden.

Alle Mitarbeiter einschlieBlich der Institutsleitung sind sich ihrer Verantwor-
tung beim Umgang mit IT bewusst und unterstiitzen die IT-Sicherheits-
strategie nach besten Kréften.

Detailziele

[Die mit den Kunden hinsichtlich Verfiigbarkeit, Vertraulichkeit und Integri-
tit der Daten und IT-Systeme vereinbarten Zusagen werden individuell ver-
traglich fixiert. Technische und organisatorische Mafsnahmen stellen sicher,
dass die vertraglichen Zusagen eingehalten werden.]

[Die Kommunikation mit unseren Kunden und eine funktionierende Netzan-
bindung an diese ist fiir unser Geschdft elementar. Die in unserer Hoheit
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liegenden Kommunikationsanbindungen unterliegen daher einem hohen In-
tegritdts-, Verfiigbarkeits- und Vertraulichkeitsschutz.]

Die Datenschutzgesetze, die Interessen unserer Mitarbeiter [und die unserer
Kunden sowie Geschdftspartner] verlangen eine Sicherstellung der Vertrau-
lichkeit der [Kunden- und] Mitarbeiterdaten. Die Daten und die IT-
Anwendungen der Personalabteilung [sowie die fiir die Kunden betriebenen
Systeme und Kundendaten] werden daher einem [hohen] Vertraulichkeits-
schutz unterzogen.

Fiir die Vertriebsabteilung ist die Aufrechterhaltung der Kommunikation
nach auBlen zu den Kunden und Geschéftspartnern und der Zugriff auf die
Kundendatenbank elementar. Die Geschéftsabwicklung darf nicht verzogert
oder gar gefédhrdet werden. Wenn vertraglich festgelegte Lieferfristen nicht
eingehalten werden konnen, kann dies weitreichende negative Folgen nach
sich ziehen. Insbesondere eine mangelhafte Verfiigbarkeit der IT-Systeme
und der Daten, aber auch Fehlfunktionen kénnen zu Erlésminderungen fiih-
ren. Die Aufrechterhaltung der Kommunikation und der stdndige Zugriff auf
korrekte Daten fiir die Vertriebsmitarbeiter hat einen /normalen] Schutzbe-
darf.

Innerhalb des [fiir den Systembetrieb zustindigen Bereichs] wird die Ver-
fligbarkeit und die Fehlerfreiheit der Systeme sichergestellt. Stillstandzeiten
sind nur in einem sehr geringen Maf3e akzeptabel, da diese indirekt — durch
negative Auswirkungen auf nachfolgende Prozesse — zu Erldsminderungen
fithren kdnnen.

Die Nutzung des Internets zur Informationsbeschaffung und zur Kommuni-
kation ist fiir uns selbstverstiandlich und fester Bestandteil der Kommunika-
tionsinfrastruktur. E-Mail dient als Ersatz oder als Ergdnzung von anderen
Biirokommunikationswegen. Durch entsprechende Mafinahmen wird sicher-
gestellt, dass die Risiken der Internetnutzung /moglichst gering] bleiben.
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IT-Sicherheitsmanagement

Zur Erreichung der IT-Sicherheitsziele wurde eine IT-Sicherheits-
organisation (ein IT-Sicherheitsmanagement-Team) eingerichtet. Es ist ein
IT-Sicherheitsbeauftragter benannt worden. Der IT-Sicherheitsbeauftragte
berichtet in seiner Funktion direkt an die Institutsleitung. [Unterstiitzt wird
der IT-Sicherheitsbeauftragte von Sicherheitsverantwortlichen aus den ein-
zelnen Bereichen der Institution.]

Dem IT-Sicherheitsbeauftragten, [den Sicherheitsverantwortlichen der ein-
zelnen Bereiche] und den Administratoren werden von der Leitung ausrei-
chende finanzielle und zeitliche Ressourcen zur Verfiigung gestellt, um sich
regelmafig weiterzubilden und zu informieren und die vom Management
festgelegten IT-Sicherheitsziele zu erreichen.

Die Administratoren, der IT-Sicherheitsbeauftragte [und die Sicherheitsbe-
auftragten der einzelnen Bereiche] sind durch die IT-Benutzer ausreichend
in ihrer Arbeit zu unterstiitzen.

Das IT-Sicherheitsmanagement-Team ist frithzeitig in alle Projekte einzu-
binden, um schon in der Planungsphase sicherheitsrelevante Aspekte zu be-
riicksichtigen. Sofern personenbezogene Daten betroffen sind, gilt gleiches
fiir den Datenschutzbeauftragten.

Die IT-Benutzer haben sich in sicherheitsrelevanten Fragestellungen an die
Anweisungen des IT-Sicherheitsmanagement-Teams zu halten.

Es wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt. Der Datenschutzbeauftragte
hat ein ausreichend bemessenes Zeitbudget fiir die Erfiillung seiner Pflichten
zur Verfiigung. Der Datenschutzbeauftragte ist angehalten, sich regelméaBig
weiterzubilden.

[Der IT-Sicherheitsbeauftragte nimmt zusdtzlich die Funktion des Daten-
schutzbeauftragten ein.]

[Der IT-Sicherheitsbeaufiragte steht mit gegebenenfalls vorhandenen IT-
Sicherheitsbeauftragten der Kunden in engem Kontakt und zieht diese bei
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Problemen mit relevanten Systemen in die Entscheidungsfindung ein. Fiir
die Kunden ist er der direkte Ansprechpartner zu sicherheitsrelevanten Fra-
gestellungen.]

Sicherheitsmafinahmen

Fiir alle Verfahren, Informationen, IT-Anwendungen und IT-Systeme wird
eine verantwortliche Person benannt, die den jeweiligen Schutzbedarf be-
stimmt und Zugriffsberechtigungen vergibt.

Fiir alle verantwortlichen Funktionen sind Vertretungen einzurichten. Es
muss durch Unterweisungen und ausreichende Dokumentationen sicherge-
stellt werden, dass Vertreter ihre Aufgaben erfiillen knnen.

Gebdude und Réumlichkeiten werden durch ausreichende Zutrittskontrollen
geschiitzt. Der Zugang zu IT-Systemen wird durch angemessene Zugangs-
kontrollen und der Zugriff auf die Daten durch ein restriktives Berechti-
gungskonzept geschiitzt.

Computer-Viren-Schutzprogramme werden auf allen IT-Systemen einge-
setzt. Alle Internetzugénge [und Netzkopplungen mit anderen Institutionen
(z.B. Kunden)] werden durch eine geeignete Firewall gesichert. Alle Schutz-
programme werden so konfiguriert und administriert, dass sie einen effekti-
ven Schutz darstellen und Manipulationen verhindert werden. Des Weiteren
unterstiitzen die IT-Benutzer durch eine sicherheitsbewusste Arbeitsweise
diese SicherheitsmaBnahmen und informieren bei Auffélligkeiten das IT-
Sicherheitsmanagement-Team.

Datenverluste kénnen nie vollkommen ausgeschlossen werden. Durch eine
umfassende Datensicherung wird daher gewdhrleistet, dass der IT-Betrieb
kurzfristig wiederaufgenommen werden kann, wenn Teile des operativen
Datenbestandes verloren gehen oder offensichtlich fehlerhaft sind. Informa-
tionen werden einheitlich gekennzeichnet und so aufbewahrt, dass sie
schnell auffindbar und vor unberechtigtem Zugriff geschiitzt sind.
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Um groBere Schiden in Folge von Notfillen zu begrenzen bzw. diesen vor-
zubeugen, muss auf Sicherheitsvorfille ziigig und konsequent reagiert wer-
den. Maflnahmen fiir den Notfall werden in einem separaten Notfallvorsor-
gekonzept zusammengestellt. Unser Ziel ist, auch bei einem Systemausfall
[die fiir unsere Kunden kritischen] Geschiftsprozesse aufrecht zu erhalten
und die Verfligbarkeit der ausgefallenen Systeme innerhalb [der vertraglich
vereinbarten] Zeitspanne wiederherzustellen.

IT-Benutzer nehmen regelméBig an Schulungen zur korrekten Nutzung der
IT-Dienste und den hiermit verbundenen SicherheitsmaBinahmen teil. Die In-
stitutsleitung unterstiitzt dabei die bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung.

Verbesserung der Sicherheit

Das Managementsystem der IT-Sicherheit wird regelmifBig auf seine Aktua-
litdt und Wirksamkeit gepriift. Daneben werden auch die Mallnahmen re-
gelmidfBig daraufhin untersucht, ob sie den betroffenen Mitarbeitern bekannt
sind, ob sie umsetzbar und in den Betriebsablauf integrierbar sind.

Die Leitung unterstiitzt die stindige Verbesserung des Sicherheitsniveaus.
Mitarbeiter sind angehalten, moégliche Verbesserungen oder Schwachstellen
an das IT-Sicherheitsmanagement-Team weiterzugeben.

Durch eine kontinuierliche Revision der Regelungen und deren Einhaltung
wird das angestrebte Sicherheits- und Datenschutzniveau sichergestellt. Ab-
weichungen werden mit dem Ziel analysiert, die IT-Sicherheitssituation zu
verbessern und stindig auf dem aktuellen Stand der IT-Sicherheitstechnik zu
halten.

Datum Unterschrift
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Anhang A Glossar

BSI

GF
DDV

GSHB

Maximum-Prinzip

Gruppenbildung

SLA

Sicherheitsprozess

Grundwerte der IT-
Sicherheit

Bundesamt fir Sicherheit in der Informationstech-
nik

Geschiftsfiihrer / Institutsleiter

Daten-Direktverbindung oder auch Standleitung
fiir digitale Daten.

IT-Grundschutzhandbuch

Der Schaden mit den schwerwiegendsten Auswir-
kungen bestimmt den Schutzbedarf einer IT-
Komponente.

Ahnliche Komponenten des IT-Verbundes werden
zu einer Gruppe zusammengefasst.

Service Level Agreement — Die SLA regelt den
Umfang und die Bedingungen fiir die Erbringung
von Dienstleistungen zwischen dem Auftragneh-
mer und dem Auftraggeber.

Organisatorischer Prozess, der die Umsetzung und
Kontrolle von IT-Sicherheitsmaflnahmen zum Ziel
hat.

Vertraulichkeit, Verfiigbarkeit und Integritét
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Vertraulichkeit

Verfiigbarkeit

Integritat

Notstromaggregat

Sicherheit

Vertrauliche Informationen miissen vor unbefugter
Preisgabe geschiitzt werden.

Dem Benutzer stehen Dienstleistungen, Funktio-
nen eines IT-Systems oder auch Informationen
zum geforderten Zeitpunkt zur Verfiigung.

Die Daten sind vollstdndig und unveréndert.

Der Begriff ,,Information* wird in der Informati-
onstechnik fiir ,,Daten* verwendet, denen je nach
Zusammenhang bestimmte Attribute wie z. B. Au-
tor oder Zeitpunkt der Erstellung zugeordnet wer-
den konnen.

Der Verlust der Integritit von Informationen kann
daher bedeuten, dass

- diese unerlaubt verdndert wurden oder
- Angaben zum Autor verfalscht wurden oder

- der Zeitpunkt der Erstellung manipuliert wur-
de.

Stromerzeuger, der beim Ausfall der festinstallier-
ten Stromversorgung fiir eine gewisse Zeit den
Strombedarf wichtiger technischen Einrichtungen
einer Institution decken kann.

Informationssicherheit ist ein Prozess zur kontinu-
ierlichen Identifikation und Handhabung von Ri-
siken, die eine Gefdhrdung von Informationen,
Prozessen und Systemen innerhalb einer definier-
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IT-
Sicherheitsmanagement-
Team

usv

ten Umgebung bedeuten.

Die zur Erreichung des angestrebten IT-
Sicherheitsniveaus anfallenden Aufgaben miissen
von einer Instanz innerhalb der Institution koordi-
niert und verantwortlich geregelt werden. Diese
Instanz wird als ,,IT-Sicherheitsmanagement-
Team™ bezeichnet.

Unterbrechungsfreie Stromersorgung
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Anhang B Referenzen

[GSHB]

[GSHILF]

[GSFORM]

[GSTOOL]
[GSTHB]

[GSZERT]

[LEITF]
[SCHUBEL1]

[MURI]

[RIABA]

[WEBKURS]

IT-Grundschutzhandbuch,
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm

Hilfsmittel zum IT-Grundschutzhandbuch,
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/hilfmi/hilfmi.htm

Formblétter fiir die IT-Grundschutzerhebung,
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/download/formgshb2003.zip

IT-Grundschutz-Tool, http://www.bsi.de/gstool/index.htm

Das GSTOOL-Handbuch,
http://www.bsi.de/gstool/handbuch.htm

Allgemeine Informationen zum IT-Grundschutz-Zertifikat,
http://www.bsi.de/gshb/zert

Leitfaden IT-Sicherheit, http://www.bsi.de/gshb/Leitfaden

http://www.mittelstand-sicher-im-internet.de/content-
details.php?53

Musterrichtlinien und Beispielkonzepte
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/musterrichtlinien

Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz
http://www.bsi.de/gshb/risikoanalyse/risiko.pdf

IT-Grundschutz-Schulung

http://www.bsi.bund.de/gshb/webkurs/index.htm
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Anhang C Beispiele zur Strukturanalyse

In den nachfolgenden Bildern ist dargestellt, wie der in Kapitel 3 definierte
IT-Verbund mit Hilfe des GSTOOL modelliert wurde.

Objektmodell: BS

B ‘ — ubergreifends Aszpekte / Rechenzentum
[ — B 3.00 |T-Sicherheitsmanagement
; - B 3.01 Organization
- B 3.02 Perzonal
- B 3.03 Hatfallvarzorge-t.onzept
- B 3.04 Datengicherungzkonzept
- B 3.06 Computer-irenzchutzkonzept
- B 3.07 Kmyptokonzept
- B 3.08 Behandlung von Sicherheitzvorfallen
H-gige — B 3.09 Hard- und Software-t anagement
. - B 9.05 Archivienung

---dgy — Backup-System

.. - B E.02 Unix-Server
-------- i - DDV/Kundennetz
C--#gy — Gebiude Beispielstrasse

o — B 4.01 Gebiude

Bl — B 4.02Vekabelung
-------- g - Intemet
iy~ Internet-Firewall
. - B E.02 Unix-Server
B — B 7.03 Firewal
g, = Mail/DNS-Server
-8 — BB.01 Servergestiitztes Metz
Hle — B B.09 Windows 2000 Server

- — B 7.04 E-Mail

.. - B 7.10 Exchange 2000 / Qutlook 2000
o ‘ - Maintrame

[ — bB 2342 M ainframe

o — B B.01 Servergestitztes Metz
El--#g8, — Remote Access

t--gl — B 7.06 Femaote Access

-2 — B 8.04 LAMN-Anbindung eines IT-Syztems Uber [SDM
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RZ-Firewall

a2 — B B.02 Unis-Server
a2 — B 7.03Firewall
RZ-Raum

Telefonarnlage

------- &8 - B 201 TK-4nlage
Terminal-Server

r--olh — B BOT Servergestutztes Metz
------- & — B E03Windows 2000 Server
nix Server 2

-4 — B B.01 Servergestitztes Metz
-agy — B B.02 Unix-Server
Uniw-Server 1

&2 — B EB.01 Servergestiitzte: Metz
- — B B.02 Unin-Server

------- & — B 302 Datenbanken

- ‘ - WPH-Gateway

N £ &2 — B 7.05 Remote Access

= ag — Windows Server 1

------- & — B EB.01 Servergestiitztes Metz
a2y — B B.03Windows 2000 Server
-4 — B .07 Lotus Motes
Windows Server 2

-4 — B B.01 Servergestitztes Metz
-amn — B B.09%Windows 2000 Server
WSS Erer

------- & — B B01 Servergestutzies etz
-agy — B B.02 Unix-Server

& — B 705wWehzerver

a2, — B 7.09 Apache \Webzerver

Hierbei ist anzumerken, dass der IBM-Host (Mainframe) sowie der RZ-
Switch durch individuelle Bausteine (bB2342 und bB4223) modelliert wur-

den.
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